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Приложение № 1
к государственному контракту

от ____.____.2011  № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплектов учебно-наглядного оборудования для внедрения современных образовательных технологий

Общие замечания

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку комплектов учебно-наглядного оборудования для внедрения современных образовательных технологий (далее – оборудования) по адресам доставки, указанным в разнарядке Заказчика. Допускается поставка оборудования отдельными партиями (полными комплектами учебно-наглядного оборудования).

Оборудование должно быть поставлено в упаковке (таре), обеспечивающей защиту оборудования от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка оборудования должна иметь специальную маркировку (наклейки, ярлыки) или иные отличительные признаки, позволяющие однозначно определить содержащийся в ней товар (наименование комплектов оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием).
1. Назначение оборудования
Поставляемое оборудование должно обеспечивать внедрение современных образовательных технологий в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Самарской области.

Комплекты оборудования формируются на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО) в части материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373), Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986), письма Минобрнауки России «О закупке оборудования для общеобразовательных учреждений» от 21.06.2011 г. №АФ-241/18.
Комплекты представляют собой набор модулей взаимосвязанного и взаимодействующего учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, предназначенных для обеспечения реализации образовательных задач участников образовательного процесса начальной ступени обучения (педагог, обучающийся),  поддерживаемых инструктивно-методическими и учебными материалами по их использованию в образовательном процессе, а также обязательствами поставщика по обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого оборудования.

Состав комплектов должен быть: обусловлен возрастными, психолого-педагогическими особенностями использования различного учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, в образовательном процессе, здоровьесберегающими требованиями; представлен универсальным оборудованием для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, с использованием различных методов обучения; по количественному и качественному составу является необходимым и достаточным для решения образовательных задач участников образовательного процесса (педагог, обучающийся), предусмотренных ФГОС НОО.
Комплекты оборудования должны, как минимум, обеспечивать:

· формирование информационно-образовательной среды образовательного учреждения;

· достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;

· использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

· выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. за счет формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,  работе с одаренными детьми;

· организацию научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
· организацию эффективной самостоятельной работы обучающихся по поиску и усвоению знаний, умений и навыков, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики;  
· эффективное использование учебного времени, в том числе за счет уменьшения трудоемкости выполнения педагогическим работником действий по передаче знаний, умений и навыков путем автоматизации части профессиональных задач.
2. Обязательные требования, предъявляемые к предлагаемому оборудованию

2.1. Общие требования

Все оборудование должно быть новым (не ранее 2011 года выпуска),
не использованным.

Все оборудование, как минимум, должно соответствовать или превышать требования Технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям.

Все предлагаемое оборудование должно функционировать при следующих условиях:

· параметры электропитания: 220±20 V, 50±1 Hz;

· резкие скачки напряжения;

· температура окружающей среды: от +10 C( до +32 C(;

· относительная влажность от 40% до 80%;

· запыленность до 10 г/м3.

Каждая единица оборудования или программного обеспечения, в том числе входящего в состав предлагаемых к поставке товаров (комплектов товаров), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с однозначным указанием марки, модели, производителя и страны происхождения. Оборудование, надлежащим образом не представленное, считается не включенным в заявку Участника (не предложенным к поставке). В описании технических характеристик Участник указывает фактические сведения (точные значения технических характеристик и описание функциональных свойств, к которым установлены требования в документации об аукционе), соответствующие конкретному оборудованию, предлагаемому к поставке. Указание приблизительных значений не допускается.
2.2. Требования к программному обеспечению

Все программное обеспечение должно быть совместимо с аппаратным обеспечением. Все программное обеспечение должно поддерживать работу с кириллицей.

Все программное обеспечение должно быть полнофункциональным и
не лимитированным по сроку использования (не демонстрационным), при этом использование указанного программного обеспечения не должно нарушать лицензионную политику разработчиков соответствующего программного продукта.

2.3. Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

2.4. Требования к сертификации

Поставщик должен представить на все поставляемое оборудование сертификаты соответствия, выданные сертификационным органом, аккредитованным для выполнения работ по сертификации в порядке, установленном Положением об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №163, а также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

Указанные документы предоставляются во время поставки оборудования.

3. Требования к гарантийному обслуживанию

Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил, на все поставляемое оборудование не менее 36 месяцев гарантийного периода и не менее, чем срок действия гарантии производителя данного оборудования.

Заказчик требует, чтобы Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обеспечивал восстановление работоспособности поставленного оборудования.

Заказчик требует, что бы Поставщик обеспечил наличие «горячей линии» технической поддержки, по которой представитель Заказчика мог информировать Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования и программного обеспечения. Телефоны «горячей линии» должны функционировать, как минимум, по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время).

Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться в сервисном центре. Заказчик требует, чтобы все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы Производителем оборудования.

Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков оборудования не должен превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика или Грузополучателя о выявленных недостатках оборудования.
4. Требование к условиям поставки оборудования
Поставщик при поставке комплектов учебно-лабораторного оборудования должен обеспечить за свой счет обучение в очной форме 25 педагогов-тьютеров использованию указанного оборудования. Обучение педагогов-тьютеров должно проводиться по специальной программе, позволяющей сформировать готовность педагогов начальной ступени обучения интегрировать входящее в комплекты поставки учебно-лабораторное оборудование, в том числе средства обучения, в педагогическую (предметную и межпредметную) практику в целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).

Программа обучения должна быть рассчитана на 72 академических часа.
Программа обучения должна содержать следующие образовательные модули:
· «Требования ФГОС к материально-техническим условиям функционирования информационно-образовательной среды и средства их реализации»;

· «Система контроля и мониторинга качества знаний в информационно-образовательной среде»;

· «Реализация практико-ориентированной деятельности учащихся при изучении предметов естественнонаучной области»;

· «Информационно-методические условия реализации образовательной программы».

5. Состав комплектов учебно-лабораторного оборудования
	№ п/п
	Наименование поставляемого оборудования
	Ед. измер.
	Колич.

	I
	Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения (минимальный уровень). Состав комплекта:
	компл.
	140

	1.1.
	Модуль №1 «Модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №2 (входящим в комплект №5), предназначен  для создания, сохранения и управления визуализированным учебным материалом (в т.ч. трехмерным и динамическим), полученным с цифровых и нецифровых носителей, на интерактивном экране, а также его тиражирования и трансляции в режиме реального времени. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	1.1.1.
	Интерактивная доска
	шт.
	1

	1.1.2.
	Проектор мультимедийный с креплением
	шт.
	1

	1.1.3.
	Принтер лазерный
	шт.
	1

	1.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения наглядности учебного материала».

Назначение модуля: обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с учетом здоровьесберегающих требований к учебным занятиям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Состав модуля:
	шт.
	1

	1.2.1.
	Программно-методический комплекс "Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	1.2.2.
	Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника: 1-4 класс" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	1.2.3.
	Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками". (DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	1.2.4.
	Программно-методический комплекс "Мир музыки" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	1.2.5.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
	шт.
	1

	1.2.6.
	Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)
	шт.
	1

	1.2.7.
	Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная)
	шт.
	1

	1.2.8.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" демонстрационная
	шт.
	1

	1.2.9.
	Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный (ламинированный)
	шт.
	1

	1.2.10.
	Комплект инструментов демонстрационный 
	шт.
	1

	1.2.11.
	Модель часов демонстрационная
	шт.
	1

	1.2.12.
	Комплект "Магнитная математика" демонстрационный 
	шт.
	1

	1.2.13.
	Набор "Геометрические тела" демонстрационный 
	шт.
	1

	1.2.14.
	Набор "Части целого на круге" (простые дроби) демонстрационный 
	шт.
	1

	1.2.15.
	Гербарий для начальной школы 
	шт.
	1

	II
	Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень). Состав комплекта:
	компл.
	412

	2.1.
	Модуль №1 «Модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №2 (входящим в комплект №6), предназначен  для создания, сохранения и управления визуализированным учебным материалом (в т.ч. трехмерным и динамическим), полученным с цифровых и нецифровых носителей, на интерактивном экране, а также его тиражирования и трансляции в режиме реального времени. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	2.1.1.
	Интерактивная доска
	шт.
	1

	2.1.2.
	Проектор мультимедийный с креплением
	шт.
	1

	2.1.3.
	Многофункциональное устройство
	шт.
	1

	2.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения наглядности учебного материала».

Назначение модуля: обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с учетом здоровьесберегающих требований к учебным занятиям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Состав модуля:
	шт.
	1

	2.2.1.
	Программно-методический комплекс "Фантазеры. МУЛЬТИтворчество" 
(DVD-box, лицензия на класс)
	шт.
	1

	2.2.2.
	Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника: 1-4 класс" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	2.2.3.
	Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками". (DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	2.2.4.
	Программно-методический комплекс "Мир музыки" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	шт.
	1

	2.2.5.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
	шт.
	1

	2.2.6.
	Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)
	шт.
	1

	2.2.7.
	Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная)
	шт.
	1

	2.2.8.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" демонстрационная 
	шт.
	1

	2.2.9.
	Магнитный набор цифр, букв, знаков  демонстрационный (ламинированный)
	шт.
	1

	2.2.10.
	Комплект инструментов демонстрационный 
	шт.
	1

	2.2.11.
	Метр демонстрационный
	шт.
	1

	2.2.12.
	Комплект "Магнитная математика" демонстрационный 
	шт.
	1

	2.2.13.
	Набор "Геометрические тела" демонстрационный 
	шт.
	1

	2.2.14.
	Модель часов демонстрационная
	шт.
	1

	2.2.15.
	Набор "Части целого на круге" (простые дроби) демонстрационный 
	шт.
	1

	2.2.16.
	Гербарий для начальной школы 
	шт.
	1

	III
	Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный уровень). Состав комплекта:
	компл.
	140

	3.1
	Модуль №1 «Модуль обеспечения практико-ориентированной деятельности обучающихся (по предметным областям)» Назначение модуля: обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с учетом здоровьесберегающих требований к учебным занятиям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Состав модуля:
	шт.
	1

	3.1.1
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы 
	шт.
	13

	3.1.2
	Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки" 
	шт.
	13

	3.1.3
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" раздаточная 
	шт.
	13

	3.1.4
	Набор "Геометрические тела" раздаточный 
	шт.
	13

	3.1.5
	Модель часов раздаточная
	шт.
	13

	3.1.6
	Конструктор "Арифметика" 
	шт.
	6

	3.1.7
	Конструктор "Геометрия" 
	шт.
	6

	3.1.8
	Компас школьный
	шт.
	6

	3.1.9
	Коробка для изучения насекомых с лупой
	шт.
	13

	3.1.10
	Конструктор для уроков труда
	шт.
	6

	IV
	Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень). Состав комплекта:
	компл.
	412

	4.1
	Модуль №1 «Модуль обеспечения практико-ориентированной деятельности обучающихся (по предметным областям)». Назначение модуля: обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с учетом здоровьесберегающих требований к учебным занятиям с использованием информационно-коммуникационных технологий. Состав модуля:
	шт.
	1

	4.1.1
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы 
	шт.
	13

	4.1.2
	Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки" 
	шт.
	13

	4.1.3
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" раздаточная 
	шт.
	13

	4.1.4
	Конструктор "Грамматика" 
	шт.
	6

	4.1.5
	Комплект настольных игр (6 игр) по темам предмета
	шт.
	5

	4.1.6
	Набор "Геометрические тела" раздаточный 
	шт.
	13

	4.1.7
	Модель часов раздаточная
	шт.
	13

	4.1.8
	Конструктор "Арифметика" 
	шт.
	6

	4.1.9
	Конструктор "Геометрия" 
	шт.
	6

	4.1.10
	Конструктор "Пифагор" 
	шт.
	6

	4.1.11
	Конструктор для уроков труда
	шт.
	6

	4.1.12
	Компас школьный
	шт.
	6

	4.1.13
	Коробка для изучения насекомых с лупой
	шт.
	13

	V
	Комплект №5 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения общеобразовательного учреждения (минимальный уровень). Состав комплекта:
	компл.
	66

	5.1.
	Модуль №1 «Модуль формирования ИКТ - компетенций педагога, поиска, обработки и хранения информации».

Назначение модуля: должен обеспечивать функционирование всех устройств, входящих в комплект, является составной частью информационно-образовательной среды образовательного учреждения, обеспечивает решение профессиональных задач педагога, учебно-познавательных задач обучающихся  с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	5.1.1.
	Ноутбук педагога
	компл.
	1

	5.2.
	Модуль №2 «Модуль контроля и сохранения образовательных достижений обучающихся».
Назначение модуля: коммутируется с модулем №2, предназначен для оценки, сохранения и мониторинга  индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	5.2.1.
	Система контроля и мониторинга качества знаний
	компл.
	1

	5.2.2.
	Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний с интегрированным набором контрольных тестов (DVD-box, лицензия на класс)
	шт.
	1

	5.3.
	Модуль №3 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №2, предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирования  у обучающихся навыков  цифрового измерения результатов проведения натурных экспериментов в пределах учебного помещения и вне его. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	5.3.1.
	Модульная система экспериментов
	компл.
	1

	5.3.2.
	Программное обеспечение к Модульной системе экспериментов с интегрированным набором лабораторных работ (DVD-box, лицензия на класс)
	шт.
	1

	5.3.3.
	Микроскоп цифровой
	шт.
	1

	5.3.4.
	Документ-камера
	шт.
	1

	5.4
	Модуль №4 «Модуль обеспечения сохранности и эффективности использования оборудования».

Назначение модуля: предназначен для перемещения,  хранения и подзарядки и модулей , организации беспроводной локальной сети и выхода в Интернет.  Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	5.4.1.
	База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования
	шт.
	1

	5.4.2.
	Устройство беспроводной организации сети
	шт.
	1

	5.4.3.
	Привод оптический внешний DVD-RW (USB)
	шт.
	1

	VI
	Комплект №6 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень). Состав комплекта:
	компл.
	135

	6.1.
	Модуль №1 «Модуль формирования ИКТ – компетенций,  поиска, обработки и хранения информации».

Назначение модуля: должен обеспечивать функционирование всех устройств, входящих в комплект, является составной частью информационно-образовательной среды образовательного учреждения, обеспечивает решение профессиональных задач педагога, учебно-познавательных задач обучающихся  с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	6.1.1.
	Ноутбук педагога 
	компл.
	1

	6.2.
	Модуль №2 «Модуль контроля и сохранения образовательных достижений обучающихся».
Назначение модуля: коммутируется с модулем №2, предназначен для оценки, сохранения и мониторинга  индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	6.2.1.
	Система контроля и мониторинга качества знаний 
	компл.
	1

	6.2.2.
	Программное обеспечение к Системе контроля и мониторинга качества знаний с интегрированным набором контрольных тестов по различным темам предметов (DVD-box, лицензия на класс)
	шт.
	1

	6.3.
	Модуль №3 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №2, предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирования  у обучающихся навыков  цифрового измерения результатов проведения натурных экспериментов в пределах учебного помещения и вне его. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	6.3.1.
	Модульная система экспериментов 
	компл.
	1

	6.3.2.
	Программное обеспечение к Модульной системе экспериментов с интегрированным набором лабораторных работ (DVD-box, лицензия на класс)
	шт.
	1

	6.3.3.
	Микроскоп цифровой
	шт.
	1

	6.3.4.
	Документ-камера
	шт.
	1

	6.4.
	Модуль №4 «Модуль обеспечения сохранности и эффективности использования оборудования».

Назначение модуля: предназначен для перемещения,  хранения и подзарядки и модулей , организации беспроводной локальной сети и выхода в Интернет.  Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	6.4.1.
	База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования
	шт.
	1

	6.4.2.
	Устройство беспроводной организации сети
	шт.
	1

	6.4.3.
	Привод оптический внешний DVD-RW (USB)
	шт.
	1

	VII
	Комплект №7 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный уровень). Состав комплекта:
	компл.
	66

	7.1.
	Модуль №1 «Модуль поиска, обработки и хранения информации».

Назначение модуля: должен обеспечивать функционирование всех устройств, входящих в комплект, является составной частью информационно-образовательной среды образовательного учреждения, обеспечивает решение профессиональных задач педагога, учебно-познавательных задач обучающихся  с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	7.1.1.
	Нетбук обучающегося
	шт.
	13

	7.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №1, предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирования  у обучающихся навыков  цифрового измерения результатов проведения натурных экспериментов в пределах учебного помещения и вне его. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	7.2.1.
	Модульная система экспериментов
	компл.
	4

	VIII
	Комплект №8 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый  уровень). Состав комплекта:
	компл.
	135


	8.1.
	Модуль №1 «Модуль поиска, обработки и хранения информации».

Назначение модуля: должен обеспечивать функционирование всех устройств, входящих в комплект, является составной частью информационно-образовательной среды образовательного учреждения, обеспечивает решение профессиональных задач педагога, учебно-познавательных задач обучающихся  с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	8.1.1.
	Нетбук обучающегося.
	шт.
	13

	8.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №1, предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирования  у обучающихся навыков  цифрового измерения результатов проведения натурных экспериментов в пределах учебного помещения и вне его. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ). Состав модуля:
	шт.
	1

	8.2.1.
	Модульная система экспериментов
	компл.
	6

	8.2.2.
	Микроскоп цифровой
	шт.
	6


6. Требования к техническим и функциональным, количественным и качественным характеристикам товаров, включенных в состав комплектов учебно-лабораторного оборудования

	№п/п
	Наименование учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения
	Описание характеристик

	I
	Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в автоматизированные рабочие места педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный уровень)

	1.1.
	Модуль №1 «Модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации».

	1.1.1.
	Интерактивная доска
	Размер активной поверхности – не менее 1,6 х 1,15 м, диагональ не менее 2,00 м.
Технология – электромагнетик.
Поверхность –  твердая, износоустойчивая, антибликовая.
Скорость обработки движения маркера – не менее 500 см в секунду.
Питание доски и подключение к компьютеру –  через USB-кабель.
Комплектация: кабель USB 5 м, кронштейны для настенного монтажа.

Крепление – настенные кронштейны.

Программное обеспечение - специализированное русифицированное ACTIVinspire (или эквивалент) для ведения учебного процесса с наличием библиотек по различным школьным дисциплинам. В программном обеспечении должна быть предусмотрена возможность выбора интерфейса программы,  модификации панели инструментов, перевода рукописного текста в печатный, импорта цифровых материалов из других источников и пр. 
Программное обеспечение, как минимум, должно содержать следующие инструменты:
русифицированное программное обеспечение для ведения учебного процесса с наличием библиотек по различным школьным дисциплинам; возможность выбора интерфейса; 
стандартные геометрические фигуры; линейка; транспортир; циркуль, генератор случайных чисел; создатель дробей; Калькулятор; распознавание от руки написанного текста на более чем 20-ти наиболее распространенных языках мира, включая русский язык, с поддержкой словаря; камера; открытие шторки; прожектор; текст; экранная корзина; гиперссылка; редактировать точки фигуры; соединитель; устройство звукозаписи и устройство записи экрана, а также возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске.
Программа работает под управлением операционных систем Microsoft Windows Vista, XP / Mac OS 10.4.11 или выше / Linux Ubuntu 8.04

4. Должно быть обеспечено наличие готовых обучающих многостраничных электронных готовых уроков Флипчартов (не менее 5-ти) по различным предметам для начальной школы (1-ого – 4-ого классов), а также мультимедиа-материалов и др., дающих учителю навыки овладения интерактивными технологиями для их быстрого внедрения в учебный процесс. К каждому Флипчарту должны прилагаться подробные методические материалы с пошаговым описанием процесса их создания и презентацией работы каждой функции программного обеспечения.

	1.1.2.
	Проектор мультимедийный с креплением
	Технология
DLP
Разрешение
XGA  1024х768
Яркость (световой поток) 2600 ANSI Люмен

Контрастность
 3000:1

Срок службы лампы
3000/4000 часов (240 Вт) обычный/ экономичный режим

Формат изображения
Собственное 4:3, Совместимость 16:9

Коррекция трапецеидальных искажений
Вертикальная +/- 30 гр.

Уровень шума
28 дБ в экономичном режиме, 31 дБ в стандартном режиме

Встроенное аудио
1 Вт Моно

Вес
не более 2 кг

Универсальное настенное крепление для проектора. 
Длина вылета штанги – 130-160 см

Кабель VGA (вилка-вилка), 10 м.

	1.1.3.
	Принтер лазерный
	Принтер должен отвечать  следующим требованиям:

Тип печати: черно-белая;

Технология печати: лазерная
Разрешение печати: не менее 1200x1200 dpi
Скорость печати: не менее - 18 страниц в минуту формата A4. 

Время выхода первой страницы: не более  8,5 секунд. 

Максимальная месячная нагрузка: до 5 000 страниц. 

Лоток подачи бумаги: не менее - 150 листов;
Размер встроенной памяти: не менее 8МБ.

	1.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения наглядности учебного материала».

	1.2.1.
	Программно-методический комплекс "Фантазеры. МУЛЬТИтворчество"
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна обеспечивать возможность коллективной (с использованием одновременно нескольких мышей) работы детей вдвоем за компьютером перед одним монитором или вдвоем–вшестером перед любым проекционным экраном (большим белым экраном с проектором, плазмой или т.п.); совместную с педагогом работу ребенка за одним компьютером (с использованием двух мышей).  Технология программы должна позволять организовать совместную творческо-эвристическую работу нескольких детей у одного экрана при одновременной работе с несколькими компьютерными мышами. Содержание программы должно представлять собой межпредметную интерактивную среду с мастерскими для совместного конструирования, моделирования, рисования и дизайна, проектной работы нескольких детей на любую тему. Программа должна являться многопользовательской версией. Включать методическое пособие для учителя.

	1.2.2.
	Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника: 1-4 класс" 
(DVD-box, лицензия на класс).
	Программа должна быть предназначена для использования в начальной школе по основным учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир с возможностью использования как в основном образовании, так и в дополнительном, коррекционном и логопедическом обучении. Должна включать более 3000 заданий разного уровня сложности по разным темам, предусматрвиать возможность для педагога самостоятельно определять сценарий занятия и изменять содержание интерактивных заданий, содержать раздел с развивающими играми для тренировки мышления, внимания, памяти, сохранять статистические результаты, вести рейтинги учащихся, включать режим организации работы двоих учеников за одним компьютером. Должна являться многопользовательской версией (с возможностью работы по локальной сети). Включать авторское методическое пособие для учителя.

	1.2.3.
	Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками"
(DVD-box, лицензия на класс).
	Программа должна быть предназначена для начальной школы – при изучении основ истории в курсе «Окружающий мир». Содержание программы должно соответствовать  требованиям федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории, а также стандарту исторического образования второго поколения. Курс должен  помочь учащимся овладеть знаниями об эффективных способах познания прошлого, обучить  приёмам работы с датами, историческими картами, документами, с памятниками культуры; научить изучать, сравнивать и оценивать исторические события, выполнять проектные работы, обеспечить учителя необходимыми для работы учебными и методическими материалами.

	1.2.4.
	Программно-методический комплекс "Мир музыки" 
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна обеспечивать возможность фронтальной работы в кабинете с интерактивной доской или иным демонстрационным оборудованием; индивидуальной работы детей за компьютерами в компьютерном классе. Обеспечивать изучение музыкального искусства, обучение нотной грамоте, развитие художественно-эстетического вкуса и творческих способностей, знакомство с основными жанрами музыки, музыкальными инструментами, известными композиторами. Включать модули:  "Изучаем", "Читаем", "Слушаем", "Поем" для  изучения основных жанров музыкального искусства, знакомства с классами и семействами музыкальных инструментов, с известными композиторами и их произведениями и содержать интерактивные задания для закрепления пройденного и творческой индивидуальной работы. Программа должна являться многопользовательской и включать печатное методическое пособие.

	1.2.5.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
	Наглядное пособие должно находиться в папке форматом не менее 490x340x15 мм и содержать не менее 78 страниц.
В комплект поставки должны входить методические рекомендации для учителя к картинному словарю, выполненные в виде пособия в мягком переплете и содержать не менее 32 страниц

	1.2.6.
	Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)
	Азбука должна быть предназначена для использования на уроках обучения грамоте и русского языка в начальной школе.

Пособие должно представлять собой набор карточек с буквами, знаками и графическим изображением звуков и слияний. В комплекте должны быть представлены прописные и строчные печатные буквы. Весь комплект должен быть уложен в коробки с ячейками для хранения карточек. Для удобства эксплуатации должны быть предусмотрены карманы с магнитами для закрепления на магнитной (стальной) классной доске.
В комплект должны входить:

карточки с буквами и знаками на белом фоне – не менее 137 шт.,

карточки с буквами на красном, синем и зеленом фоне – не менее 129 шт.,

карточки для обозначения звуков и слияний – не менее 14 шт.,

пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 5 шт.,

руководство по эксплуатации со схемой укладки карточек.

	1.2.7.
	Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная)
	Азбука должна быть предназначена для использования на уроках обучения грамоте и русского языка в начальной школе.

Пособие должно представлять собой набор  карточек, на которых напечатаны двухбуквенные открытые и закрытые слоги, отобранные по частотному принципу употребления в «Азбуке».

Для удобства эксплуатации должны быть предусмотрены карманы с магнитами для закрепления на магнитной (стальной) классной доске.

В комплект должны входить: 

карточки с двухбуквенными слогами – не менее 160 шт.,

пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 3 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт.

	1.2.8.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" демонстрационная 
	Пособие должно быть предназначено для использования на уроках обучения грамоте в начальной школе. Набор должен содержать:  

квадратные карточки - не менее 18 шт.,

прямоугольные карточки – не менее 12 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано цветовое кодирование. Карточки должны быть ламинированы пленкой и снабжены магнитами для крепления на магнитной доске.

	1.2.9.
	Магнитный набор цифр, букв, знаков  демонстрационный (ламинированный)
	Магнитный набор должен быть предназначен для использования на уроках по предметной области "Математика".

Набор должен включать не менее 194 карточек, на которых отпечатаны цифры, буквы и математические знаки. Карточки должны быть упакованы в коробки. В состав пособия должны входить не менее восьми пластмассовых карманов с магнитами для установки в них карточек.

	1.2.10.
	Комплект инструментов демонстрационный 
	Комплект инструментов должен служить для вычерчивания мелом различных чертежей, схем и рисунков на классной доске, содержать не менее 5 предметов, выполненных из пластмассы.

Состав комплекта:

1. Линейка 60 см с ручкой и скошенными краями; 

2. Угольник с острыми углами 30 и 60;

3. Угольник с углами 45;

4. Циркуль;

5. Транспортир.

	1.2.11.
	Модель часов демонстрационная
	Модель должна быть предназначена для демонстрации устройства часов и взаимодействия их стрелок, а также для обучения определения текущего времени. Вращение секундной, минутной и часовой стрелок должно быть синхронизировано. 

	1.2.12.
	Комплект "Магнитная математика" демонстрационный 
	Комплект должен содержать не менее 304 карточек  с двухсторонней ламинацией, отпечатанных на картоне плотностью не менее 250 г/м кв. Комплект должен содержать вырубленные по контуру геометрические фигуры для счета, фотоизображения, сегменты круга, игровые элементы для организации устного счета. Каждый вид счетного материала должен быть представлен в кол-ве не менее 20 штук, разбитых на подруппы по 10 для возможности демонстрации случаев сложения и вычитания с переходом через десяток. Каждая карточка комплекта должна иметь магнитное крепление толщиной не менее 0,7 мм для возможности работы с пособием без какого-либо дополнительного оборудования на настенной классной доске (за исключением деревянной доски). Упаковка комплекта должна отвечать требованиям долгосрочного хранения, выполнена из кашированного и ламинированного 2-х слойного микро-гофрокартона.

	1.2.13.
	Набор "Геометрические тела" демонстрационный 
	Набор должен быть предназначен для демонстрации геометрических тел на уроках математики при изучении основ геометрии, а также для постоянного экспонирования как элемент кабинета. В набор должны входить следующие геометрические тела:

1. Куб;   2. Конус;   3. Шар;   4. Цилиндр;   5. Параллелепипед.

	1.2.14.
	Набор "Части целого на круге"
(простые дроби) демонстрационный

	Пособие предназначено для использования по предметной области "Математика"  в качестве демонстрационной модели при изучении простых дробей.

В состав комплекта должно входить не менее 5 кругов, разделенных на отдельные сектора. Окружности состоят из не менее чем из 2, 3, 4, 5 и 6 секторов.

Комплект должен быть упакован в коробку.

	1.2.15.
	Гербарий для начальной школы
	Гербарий должен представлять собой комплект высушенных натуральных образцов растений, наклеенных на гербарные листы. На листах должны быть представлены краткие аннотации с названиями растений и краткими описаниями. В гербарии должны быть представлены не менее 28 видов дикорастущих и культурных растений. Гербарий должен быть упакован в коробку

	II
	Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень)

	2.1.
	Модуль №1 «Модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации».

	2.1.1.
	Интерактивная доска
	Тип:

Доска прямой проекции

Размер активной поверхности:

Не менее 1560 х 1170 мм, вся активная поверхность должна быть доступна для рисования и полностью засвечиваться проектором с аспектным соотношением 4:3.

Диагональ активной поверхности: Не менее 1950 мм.

Вес: Не более 24 кг.

Маркеры:

Доска должна иметь лоток или иное приспособление для хранения маркера, расположенное спереди доски. Маркер для работы с интерактивной доской должен быть без элементов питания и электрических или механических частей.

Разрешение:

Не менее 32000 х 32000 точек.

Принцип работы:

Интерактивная доска должна иметь технологию, основанную на цифровых камерах или другую технологию не вырабатывающую излучение (например ультразвуковое или электромагнитное). Технология должна позволять работать с доской (рисовать, управлять приложениями без ограничений) любым предметом или пальцем, и не требовать использования специальных маркеров или других средств управления.

Поверхность:

Поверхность интерактивной доски должна быть жесткой, на стальной основе, допускающей использование магнитов и маркеров сухого стирания. Активная поверхность доски не должна содержать электронных компонентов, или любых других технологических решений (проводящих слоев, специальных меток) для обеспечения функциональности. Поверхность должна быть оптимизирована для фронтальной проекции.

Подключение к компьютеру:

Тип подключения - проводной - через USB 2.0, доска не должна требовать подключения к сети 220В.

Работа с операционными системами:

Должно быть предусмотрено использование операционных систем Windows и Linux.

Комплект поставки:

- Интерактивная доска - 1 шт.;

- Соединительный кабель USB - 1 шт., не менее 3 м;

- Приспособление для хранения инструментов для работы с доской - 1 шт.;
- Инструмент для работы с доской без элементов питания;

- Программное обеспечение - 1 шт. (программа установки драйверов и программное обеспечение для создания цифровых образовательных ресурсов по различным школьным дисциплинам на русском языке); 
- Комплект настенных креплений - 1 шт.;
- Руководство пользователя (на русском языке) - 1 шт.;

- Сборник методических материалов и типовых уроков (на русском языке) издание в электронном  (CD/DVD) и печатном (брошюра) виде.

Требования к программному обеспечению:

- Панель инструментов программного обеспечения должна модифицироваться в зависимости от желания учителя.

- Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов должны быть на русском языке.

- В состав программного обеспечения должен входить набор электронных математических инструментов.

Дополнительные требования:

- Наличие коллекции готовых цифровых шаблонов для оформления страниц

- Возможность интеграции с интерактивной системой опроса через интерфейс программного обеспечения.

- Наличии интегрированного видео проигрывателя.


	2.1.2.
	Проектор мультимедийный с креплением
	Тип проецирования:  DLP.

Реальное разрешение: не менее 1024х768.

Лампа:

• Срок службы лампы в стандартном режиме  - не менее 3500 часов;

• Количество ламп: 1.

•Мощность лампы:  230 Вт

Проекция: 

•Размеры по диагонали от 1.02 до 7.62 м.

•Масштабирование цифровое: не менее 2x.

•Фокусное расстояние: не менее 7,5  мм.

• Коррекция трапецеидальных искажений: вертикальная
•Контрастность: не менее 4500:1
•Яркость светового потока: не менее 3000 ANSI лм;
• Частота строчной развертки: 30-100 кГц

• Частота кадровой развертки: 50-120 кГц
Дополнительно:

•Количество встроенных громкоговорителей 2 x 5 Вт.

•Уровень шума: не более 33 дБ.

Интерфейс:

• Входы VGA х2, HDMI х2, S-Video, композитный, аудио MiniJack
• Выходы: VGA, аудио MiniJack
• Порты: USB (тип В), , RS232
• Коммуникации: Ethernet
Габариты: •Вес: не более 3,5 кг.
В комплект поставки должны входить:

• потолочное крепление для проектора;

• кабель VGA (длина – не менее 10 м)

	2.1.3.
	Многофункциональное устройство
	Многофункциональное устройство должно удовлетворять следующим характеристикам:

Тип печати: цветная

Технология печати: термическая струйная

Доступные функции: печать, копирование и сканирование
Разрешение печати: не менее 4800x1200 dpi. 

Скорость печати: не менее - 22 страниц в минуту формата A4. 

Скорость копирования: не менее 22 страниц в минуту формата A4 

Разрешение при копировании: не менее 600х600 т/д.
Количество копий: до 99 копий

Время выхода первой копии: не более  9 секунд
Тип сканера: планшетный, цветной

Разрешение при сканировании: не менее 600х600 т/д.
Совместимость с ОС: Microsoft Windows 7,  Mac OS

	2.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения наглядности учебного материала»

	2.2.1.
	Программно-методический комплекс "Фантазеры. МУЛЬТИтворчество"
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна обеспечивать возможность коллективной (с использованием одновременно нескольких мышей) работы детей вдвоем за компьютером перед одним монитором или вдвоем–вшестером перед любым проекционным экраном (большим белым экраном с проектором, плазмой или т.п.); совместную с педагогом работу ребенка за одним компьютером (с использованием двух мышей).  Технология программы должна позволять организовать совместную творческо-эвристическую работу нескольких детей у одного экрана при одновременной работе с несколькими компьютерными мышами. Содержание программы должно представлять собой межпредметную интерактивную среду с мастерскими для совместного конструирования, моделирования, рисования и дизайна, проектной работы нескольких детей на любую тему. Программа должна являться многопользовательской версией. Включать методическое пособие для учителя.

	2.2.2.
	Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника: 1-4 класс" 
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна быть предназначена для использования в начальной школе по основным учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир с возможностью использования как в основном образовании, так и в дополнительном, коррекционном и логопедическом обучении. Должна включать более 3000 заданий разного уровня сложности по разным темам, предусматривать возможность для педагога самостоятельно определять сценарий занятия и изменять содержание интерактивных заданий, содержать раздел с развивающими играми для тренировки мышления, внимания, памяти, сохранять статистические результаты, вести рейтинги учащихся, включать режим организации работы двоих учеников за одним компьютером. Должна являться многопользовательской версией (с возможностью работы по локальной сети). Включать авторское методическое пособие для учителя.

	2.2.3.
	Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками"
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна быть предназначена для использования в начальной школе – при изучении основ истории в курсе «Окружающий мир». Содержание программы должно соответствовать  требованиям федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории, а также стандарту исторического образования второго поколения. Курс должен  помочь учащимся овладеть знаниями об эффективных способах познания прошлого, обучить  приёмам работы с датами, историческими картами, документами, с памятниками культуры; научить изучать, сравнивать и оценивать исторические события, выполнять проектные работы, обеспечить учителя необходимыми для работы учебными и методическими материалами.

	2.2.4.
	Программно-методический комплекс "Мир музыки" 
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программа должна обеспечивать возможность фронтальной работы в кабинете с интерактивной доской или иным демонстрационным оборудованием; индивидуальной работы детей за компьютерами в компьютерном классе. Обеспечивать изучение музыкального искусства, обучение нотной грамоте, развитие художественно-эстетического вкуса и творческих способностей, знакомство с основными жанрами музыки, музыкальными инструментами, известными композиторами. Включать модули:  "Изучаем", "Читаем", "Слушаем", "Поем" для  изучения основных жанров музыкального искусства, знакомства с классами и семействами музыкальных инструментов, с известными композиторами и их произведениями и содержать интерактивные задания для закрепления пройденного и творческой индивидуальной работы. Программа должна являться многопользовательской и включать печатное методическое пособие.

	2.2.5.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
	Наглядное пособие должно находиться в папке форматом не менее 490x340x15 мм и содержать не менее 78 страниц.
В комплект поставки должны входить методические рекомендации для учителя к картинному словарю, выполненные в виде пособия в мягком переплете и содержать не менее 32 страниц

	2.2.6.
	Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)
	Азбука должна быть предназначена для использования на уроках обучения грамоте и русского языка в начальной школе.

Пособие должно представлять собой набор карточек с буквами, знаками и графическим изображением звуков и слияний. В комплекте должны быть представлены прописные и строчные печатные буквы. Весь комплект должен быть уложен в коробки с ячейками для хранения карточек. Для удобства эксплуатации должны быть предусмотрены карманы с магнитами для закрепления на магнитной (стальной) классной доске.

В комплект должны входить:

карточки с буквами и знаками на белом фоне – не менее 137 шт.,

карточки с буквами на красном, синем и зеленом фоне – не менее 129 шт.,

карточки для обозначения звуков и слияний – не менее 14 шт.,

пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 5 шт.,

руководство по эксплуатации со схемой укладки карточек.

	2.2.7.
	Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная)
	Азбука должна быть предназначена для использования на уроках обучения грамоте и русского языка в начальной школе.

Пособие должно представлять собой набор  карточек, на которых напечатаны двухбуквенные открытые и закрытые слоги, отобранные по частотному принципу употребления в «Азбуке». 
Для удобства эксплуатации должны быть предусмотрены карманы с магнитами для закрепления на магнитной (стальной) классной доске.

В комплект должны входить:

карточки с двухбуквенными слогами – не менее 160 шт.,

пластиковые карманы с магнитами для установки карточек – не менее 3 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт.

	2.2.8.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" демонстрационная 
	Пособие должно быть предназначено для использования на уроках обучения грамоте в начальной школе. Набор должен содержать:  

квадратные карточки - не менее 18 шт.,

прямоугольные карточки – не менее 12 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано цветовое кодирование. Карточки должны быть ламинированы пленкой и снабжены магнитами для крепления на магнитной доске.

	2.2.9.
	Магнитный набор цифр, букв, знаков  демонстрационный (ламинированный)
	Магнитный набор должен быть предназначен для использования на уроках по предметной области "Математика".

Набор должен включать не менее 194 карточек, на которых отпечатаны цифры, буквы и математические знаки. Карточки должны быть упакованы в коробки. В состав пособия должны входить не менее восьми пластмассовых карманов с магнитами для установки в них карточек.

	2.2.10.
	Комплект инструментов демонстрационный 
	Комплект инструментов должен служить для вычерчивания мелом различных чертежей, схем и рисунков на классной доске, содержать не менее 5 предметов, выполненных из пластмассы.

Состав комплекта:

1. Линейка 60 см с ручкой и скошенными краями; 

2. Угольник с острыми углами 30 и 60;

3. Угольник с углами 45;

4. Циркуль;

5. Транспортир.

	2.2.11.
	Метр демонстрационный
	Метр демонстрационный должен быть предназначен для линейных измерений на уроках по предметной области "Математика", а также должен служить образцом основной единицы в метрической системе мер. Метр должен представлять собой брусок прямоугольного сечения, оцифрованный в миллиметрах и сантиметрах.

	2.2.12.
	Комплект "Магнитная математика" демонстрационный 
	Комплект должен содержать не менее 304 карточек  с двухсторонней ламинацией, отпечатанных на картоне плотностью не менее 250 г/м кв. Комплект должен содержать вырубленные по контуру геометрические фигуры для счета, фотоизображения, сегменты круга, игровые элементы для организации устного счета. Каждый вид счетного материала должен быть представлен в кол-ве не менее 20 штук, разбитых на подгруппы по 10 для возможности демонстрации случаев сложения и вычитания с переходом через десяток. Каждая карточка комплекта должна иметь магнитное крепление толщиной не менее 0,7 мм для возможности работы с пособием без какого-либо дополнительного оборудования на настенной классной доске (за исключением деревянной доски). Упаковка комплекта должна отвечать требованиям долгосрочного хранения, выполнена из кашированного и ламинированного 2-х слойного микро-гофрокартона.

	2.2.13.
	Набор "Геометрические тела" демонстрационный 
	Набор должен быть предназначен для демонстрации геометрических тел на уроках математики при изучении основ геометрии, а также для постоянного экспонирования как элемент кабинета. В набор должны входить следующие геометрические тела:

1. Куб;   2. Конус;   3. Шар;   4. Цилиндр;   5. Параллелепипед.

	2.2.14.
	Модель часов демонстрационная
	Модель должна быть предназначена для демонстрации устройства часов и взаимодействия их стрелок, а также для обучения определения текущего времени. Вращение секундной, минутной и часовой стрелок должно быть синхронизировано. 

	2.2.15.
	Набор "Части целого на круге"
(простые дроби) демонстрационный

	Пособие предназначено для использования по предметной области "Математика"  в качестве демонстрационной модели при изучении простых дробей.

В состав комплекта должно входить не менее 5 кругов, разделенных на отдельные сектора. Окружности состоят из не менее чем из 2, 3, 4, 5 и 6 секторов.

Комплект должен быть упакован в коробку.

	2.2.16.
	Гербарий для начальной школы
	Гербарий должен представлять собой комплект высушенных натуральных образцов растений, наклеенных на гербарные листы. На листах должны быть представлены краткие аннотации с названиями растений и краткими описаниями. В гербарии должны быть представлены не менее 28 видов дикорастущих и культурных растений. Гербарий должен быть упакован в коробку.

	III
	Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный  уровень)

	3.1.
	Модуль №1 «Модуль обеспечения наглядности учебного материала»

	3.1.1.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы 
	Наглядное пособие должно находиться в папке форматом не менее 490x340x15 мм и содержать не менее 78 страниц.

	3.1.2.
	Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки" 
	Набор должен содержать буквы русского алфавита, цифры и знаки для изучения русского языка и решения примеров на сложение и вычитание - не менее 78 элементов, упакованных в чемоданчик. Буквы и цифры с магнитными вкладышами должны легко фиксироваться на металлическом экране, которым должна быть снабжена внутренняя сторона чемодана. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 см. 

Размер чемодана должен быть не менее  35х20х3 см.

	3.1.3.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" раздаточная 
	Пособие должно быть предназначено для использования на уроках обучения грамоте в начальной школе. Набор должен содержать:

квадратные карточки - не менее 18 шт.,

прямоугольные карточки – не менее 12 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано цветовое кодирование.

	3.1.4.
	Набор "Геометрические тела" раздаточный 
	Набор должен быть предназначен для использования при изучении основ геометрии на уроках по предметной области "Математика" в начальной школе.

Содержание комплекта:

прямоугольный параллелепипед  – 1 шт.,   

прямой параллелепипед (правильная призма) – 1 шт.,

конус – 1 шт.,

шар – 1 шт.,

куб – 1 шт.,

треугольная призма – 1 шт.,

цилиндр – 1 шт.,      

руководство по эксплуатации – 1 шт.

	3.1.5.
	Модель часов раздаточная
	Модель должна быть предназначена для фронтальной работы при изучении темы «Время». Модель должна быть выполнена на картоне с двусторонней ламинацией, снабжена двумя подвижными стрелками (часовая и минутная), движение которых не взаимосвязано.

	3.1.6.
	Конструктор "Арифметика"

	Набор должен включать не менее 67 деталей и содержать цифры и математические знаки. Конструктор должен быть упакован в цветную коробку.

	3.1.7
	Конструктор "Геометрия"

	Набор должен включать не менее 143 деталей и содержать квадраты, прямоугольники, треугольники равнобедренные, равносторонние и прямоугольные, ромбы, пятиугольники, шестиугольники, восьмиугольники для построения объемных фигур. Конструктор должен быть упакован в цветную коробку.

	3.1.8.
	Компас школьный
	Компас школьный должен быть предназначен для обучения определению сторон света. Должен состоять из круглой коробки, на дне которой должна быть круговая шкала с указанием сторон света. В центре должна быть установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка должна быть закрыта прозрачной крышкой.

	3.1.9.
	Коробка для изучения насекомых с лупой
	Коробка должна быть предназначена для изучения внешнего строения различных членистоногих: насекомых, пауков, многоножек.

Коробка должна быть изготовлена из пластика, в крышку встроено увеличительное стекло.

	3.1.10.
	Конструктор для уроков труда
	Должен содержать не менее 290 элементов, инструкцию по сборке не менее 5 моделей.

	IV
	Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень)

	4.1.
	Модуль №1 «Модуль обеспечения практико-ориентированной деятельности обучающихся (по предметным областям)»

	4.1.1.
	Картинный словарь "Русский язык". 1-2 классы 
	Наглядное пособие должно находиться в папке форматом не менее 490x340x15 мм и содержать не менее 78 страниц.

	4.1.2.
	Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки" 
	Набор должен содержать буквы русского алфавита, цифры и знаки для изучения русского языка и решения примеров на сложение и вычитание - не менее 78 элементов, упакованных в чемоданчик. Буквы и цифры с магнитными вкладышами должны легко фиксироваться на металлическом экране, которым должна быть снабжена внутренняя сторона чемодана. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 см. 

Размер чемодана должен быть не менее  35х20х3 см.

	4.1.3.
	Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем" раздаточная 
	Пособие должно быть предназначено для использования на уроках обучения грамоте в начальной школе. Набор должен содержать:

квадратные карточки - не менее 18 шт.,

прямоугольные карточки – не менее 12 шт.,

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Для обозначения звуков должно быть использовано цветовое кодирование.

	4.1.4.
	Конструктор "Грамматика"

	Набор должен включать не менее 222 деталей и содержать буквы русского алфавита и знаки препинания. Гласным буквам, твердым согласным, мягким согласным и знакам препинания должны соответствовать квадраты разных цветов. Конструктор должен быть упакован в цветную коробку. К конструктору должно прилагаться методическое пособие.

	4.1.5.
	Комплект настольных игр (6 игр) по темам предмета
	Комплект должен быть предназначен для использования на уроках по предметной области "Филология". 

Состав комплекта:

1. Лото на тему "Безударные гласные в корне слова";

2. Лото на тему "Звонкие/глухие согласные";

3. Лото на тему: "Словарные слова".

Каждое лото должно содержать не менее 16 больших карточек  и не менее 64 маленьких карточек со словами.)

4. Лото с проверкой, "ходилка" на тему "Правописание мягкого знака в существительных после шипящих, разделительный и смягчающий мягкий знак". (Игра должна содержать поле "ходилки" на картоне плотностью не менее 400 г/м кв., задания, фишки; не менее 12 больших и 32 маленьких карточки);

5. Лото и "ходилка" на тему "Непроизносимые согласные" (Игра должна содержать  поле "ходилки" на картоне плотностью не менее 400 г/м кв., задания, фишки; не менее 28 больших и 28 маленьких карточек);

6. "Ходилка" на тему "Несклоняемые существительные, множественное и единственное число существительных" (Игра должна содержать игровое поле, не менее 96 карточек с двухсторонней печатью со словами, проверочные таблицы, фишки с кубиком).

Все большие карточки должны быть выполнены  на картоне  плотностью не менее 170 г/м кв,  с односторонней печатью, с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны; все маленькие карточки должны быть выполнены  на картоне плотностью не менее 250 г/м кв,  с двухсторонней печатью, с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны. Все карточки и поля для "ходилок" должны иметь красочность+лаки 4+1.

Все игры должны быть упакованы в красочные картонные коробки.

	4.1.6.
	Набор "Геометрические тела" раздаточный 
	Набор должен быть предназначен для использования при изучении основ геометрии на уроках по предметной области "Математика" в начальной школе.

Содержание комплекта:

прямоугольный параллелепипед  – 1 шт.,   

прямой параллелепипед (правильная призма) – 1 шт.,

конус – 1 шт.,

шар – 1 шт.,

куб – 1 шт.,

треугольная призма – 1 шт.,

цилиндр – 1 шт.,      

руководство по эксплуатации – 1 шт.

	4.1.7
	Модель часов раздаточная
	Модель должна быть предназначена для фронтальной работы при изучении темы «Время». Модель должна быть выполнена на картоне с двусторонней ламинацией, снабжена двумя подвижными стрелками (часовая и минутная), движение которых не взаимосвязано.

	4.1.8.
	Конструктор "Арифметика"

	Набор должен включать не менее 67 деталей и содержать цифры и математические знаки. Конструктор должен быть упакован в цветную коробку.

	4.1.9.
	Конструктор "Геометрия"

	Набор должен включать не менее 143 деталей и содержать квадраты, прямоугольники, треугольники равнобедренные, равносторонние и прямоугольные, ромбы, пятиугольники, шестиугольники, восьмиугольники для построения объемных фигур. Конструктор должен быть упакован в цветную коробку.

	4.1.10.
	Конструктор "Пифагор"

	Конструктор должен включать не менее 200 деталей и состоять из плоских элементов треугольной и квадратной формы, полых, с внутренними перегородками. Стороны треугольников и квадратов должны иметь специальные прямоугольные пазы и выступы для шарнирного соединения друг с другом в произвольном порядке. К конструктору должно прилагаться методическое пособие. Набор должен быть упакован в прозрачный ПВХ пакет или сумочку.

	4.1.11.
	Конструктор для уроков труда
	Должен содержать не менее 290 элементов, инструкцию по сборке не менее 5 моделей.

	4.1.12.
	Компас школьный
	Компас школьный должен быть предназначен для обучения определению сторон света. Должен состоять из круглой коробки, на дне которой должна быть круговая шкала с указанием сторон света. В центре должна быть установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка должна быть закрыта прозрачной крышкой.

	4.1.13.
	Коробка для изучения насекомых с лупой
	Коробка должна быть предназначена для изучения внешнего строения различных членистоногих: насекомых, пауков, многоножек.

Коробка должна быть изготовлена из пластика, в крышку встроено увеличительное стекло.

	V
	Комплект №5 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный уровень)

	5.1.
	Модуль №1 «Модуль формирования ИКТ – компетенций, поиска, обработки и хранения информации».

	5.1.1.
	Ноутбук  педагога
	Экран:

• Диагональ экрана не менее 15.6” Разрешение не менее 1366х768 точек. 

• Тип экрана – матовый с LED-подсветкой. 

Процессор:

• Процессор должен имеет не менее трех вычислительных ядер. Тактовая частота не менее 1.8 ГГц.  Объем кэш-памяти процессора не менее 1.5 МБ. 

• TDP процессора не выше 25 Вт.
Материнская плата:

• Материнская плата должна быть построена на базе набора микросхем AMD (или эквивалент), поддерживать двухканальную работу оперативной памяти.

Оперативная память:

• Объем установленной оперативной памяти не менее 2 ГБ. Тип установленной оперативной памяти DDR3 1333 МГц.
• Максимальный объем оперативной памяти, допустимый к установке не менее 8 ГБ. 

Графический адаптер:

• Графический адаптер должен быть дискретным.

• Графический адаптер должен использовать интерфейс PCI Express.
• Объем встроенной видеопамяти графического адаптера (не динамически назначаемой) не менее 1 ГБ.
• Графический адаптер должен поддерживать одновременный вывод изображения на два независимых экрана.

• Графический адаптер должен поддерживать технологии DirectX 11, OpenGL 4.1, HDMI 1.4.

• Максимальная частота работы ядра графического адаптера должна быть не ниже 750 МГц. 
• Графический адаптер должен поддерживать вывод изображения высокой четкости с разрешением 2560x1600 точек.
Аудио-подсистема:

• Аудио-подсистема должна включать в себя HD аудио-адаптер,  два встроенных в корпус ноутбука динамика, встроенный в корпус ноутбука микрофон.
Жесткий диск:

• Установленный жесткий диск должен иметь емкость не ниже 250 ГБ и скорость вращения шпинделя не выше 5400 об/мин. 

 Карт - ридер:

• Установленный карт-ридер должен быть встроен в корпус нетбука и поддерживать карты памяти SD/MiniSD/SDHC/SDXC/MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo.
Оптический привод:

• Установленный оптический привод должен быть встроен в корпус ноутбука, иметь выдвижной лоток и поддерживать чтение-запись CD-дисков и двухслойных DVD-дисков.

Web-камера:

• Web-камера должна быть встроена в корпус ноутбука.

• Web-камера должна иметь разрешение не менее 1.3М.
Сетевые адаптеры:

• Ноутбук должен быть оснащен Ethernet сетевым адаптером, поддерживающим скорость передачи данных не ниже 1000 Мбит/c и технологию Wake-on-Lan. 

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным Wireless LAN сетевым адаптером стандарта 802.11b/g/n.

• Ноубук должен иметь встроенный контроллер Bluetooth 3.0 + HS.
Манипуляторы:

• Ноутбук должен быть оснащен встроенной клавиатурой. Клавиатура должна обладать выделенным цифровым блоком.

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным мультисенсорным тачпадом с функцией прокрутки.
Корпус:

• Корпус ноутбука должен иметь не менее 3-х USB 2.0 портов, 1 VGA D-SUB порт, 1 HDMI порт, 2-а аудио-порта, 1 Ethernet-порт, 1 eSATA порт, 1 S/PDIF разъем.
• Корпус должен иметь слот для замка типа Kensington.
• Вес ноутбука в сборе должен быть не более 2.5 кг.
Батарея:

• Ноутбук должен иметь встроенную в корпус 6-ти ячеечную батарею, обеспечивающую время автономной работы ноутбука не менее 4-х часов.
Адаптер питания:

• Адаптер питания должен иметь потребляемую мощность не менее 90 Вт.

Программное обеспечение:

На ноутбуке должны быть предустановленны:

•  операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;
• пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2010 (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• программное обеспечение для функционирования оборудования, входящего в комплект: интерактивной доски, проектора, документ- камеры, цифрового микроскопа и пр.

В комплект поставки входят:

- Акустические колонки
Должны удовлетворять следующим характеристикам:

Суммарная выходная мощность: не менее 1 Вт. 

Диапазон частот:  не менее 160 Гц - 20 кГц

Отношение сигнал/шум: 70 дБ(А)

Питание: от сети 220 В, 50 Гц; блок питания встроенный

Разъемы: Миниджек 3.5 мм; разъем 3.5 мм для подключения наушников
- Сетевой фильтр
Должен обеспечивать предохранение от сетевых перенапряжений и короткого замыкания в подключенной нагрузке.

Сетевой фильтр должен иметь:

  автоматический восстанавливаемый предохранитель;

  выключатель питания со световым индикатором;

  6 выходных розеток (евростандарт с заземлением).

Сетевой фильтр должен удовлетворять следующим характеристикам:

Номинальное входное напряжение: не менее  220В. 

 Рабочая частота: 50 Гц 

 Максимальный ток нагрузки:  до 10 А. 

 Длина кабеля: не менее 5 метров.
- Разветвитель USB
Должен быть активного типа и удовлетворять следующим характеристикам:

Стандарты 

· Спецификация USB версии 1.1 

· Спецификация USB версии 2.0 

· OHCI, UHCI, EHCI
Количество портов 

· 1 порт USB типа "B" для передачи данных между компьютером и концентратором 

· 7 портов USB типа "A" для передачи данных между концентратором и подключенными устройствами

Питание портов:
· 500 мА на порт по шине USB 
Питание устройства 

· Постоянный ток 5В/ 2.5А 
Рабочая температура 
От 0 до 40 °C 

Разветвитель USB должен иметь индикаторы диагностики:

· Питание 

· Состояние порта
- Кабель USB 2.0 "A" - "B"
- Руководство пользователя
Должно включать инструктивные и методические материалы (ИММ) к комплекту учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения,  в составе автоматизированного рабочего места педагога и обучающегося по использованию оборудования, включенного в комплект поставки: интерактивной доски или интерактивной приставки, многофункционального устройства, проектора, документ - камеры, цифрового микроскопа, модульной системы экспериментов и системы контроля и мониторинга качества знаний. ИММ должны содержать рекомендации по установке, подключению и настройке комплекта, использованию учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения в образовательной деятельности педагога и обучающихся. Пособие должно содержать печатную и электронную версии. Общий объем руководства пользователя  должен быть не менее 6 п.л. 
- Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использования интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов в образовательном процессе
Поставляется комплектом, содержащим не менее 4 пособий по основным предметам.

Методическое пособие по курсу (предмет) на каждый год обучения должно включать инструктивно-методические материалы к комплекту средств обучения в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) педагогического работника по использованию современного интерактивного в образовательной деятельности. Пособия должны содержать основы для написания рабочих программ педагогов: примерное тематическое планирование по предмету, разработку урока с указанием на образовательные интернет-ресурсы.  Каждое пособие должно включать разделы: планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные), организация образовательного пространства, технология изучения темы. В пособиях должна быть систематизирована информация об имеющихся на образовательных сайтах цифровых ресурсах. Пособие должно быть в печатной и электронной версии, обеспечивающей подготовку: интерактивных презентаций, таблиц, демонстрацию опытов, экспериментов, видеосюжеты, схемы, тесты, справочные материалы.
Общий объем каждого методического пособия должен быть не менее 4 п.л. 

	5.2.
	Модуль №2 «Модуль контроля и сохранения образовательных достижений обучающихся».

	5.2.1.
	Система контроля и мониторинга качества знаний
	Система должна работать совместно с персональным компьютером. Системные требования к компьютеру: OC Microsoft Windows 7, минимальное разрешение монитора 800x600, USB 1.1. или 2.0 и состоять из следующих устройств:
- устройство приема и передачи данных с USB-кабелем для подключения к персональному компьютеру;

- дистанционные пульты  со встроенными индивидуальными чипами обучающихся в количестве 13 шт. 

- компакт-диск с дистрибутивом программного обеспечения;

- инструктивно-методические материалы для педагога;

- кейс для хранения и транспортировки комплекта.

1. Устройство приема и передачи данных (далее устройство) должно

иметь светодиодную индикацию рабочего режима, USB-разъем для подключения USB-кабеля и обеспечивать:

1.1. Устойчивую связь с пультами ученика на основе радиочастотной технологии в диапазоне 2,4 ГГц, с радиусом действия до 100 метров. 

1.2. Защиту от помех работы других радиосистем, а также аналогичных систем, в том числе в соседних помещениях.

1.3.  Возможность одновременного обмена сигналами не менее чем с 700 пультами учеников.

Подключение устройства к компьютеру и питание должно осуществляться через USB кабель.

Электропотребление устройства должно быть: 

- в «спящем» режиме (при отсутствии обмена сигналами с пультами) - не более 3, 1В, 5мА;

- в рабочем режиме – не более 5В, 40 мА.

2. Дистанционный пульт обучающегося должен обеспечивать устойчивую связь с  устройством приема и передачи данных.

      Пульт обучающегося  должен иметь:      

2.1 Пять кнопок для выбора варианта ответа в тестовом задании и одну кнопку «вопрос учителю».

2.2 Три разноцветных светодиода для индикации работоспособности элементов питания пульта, наличия связи пульта с устройством, об ошибках в работе системы, для оповещения обучающегося о приеме его ответа системой, правильности/неправильности ответа.

2.4 Закрываемый отсек для установки элементов питания. 

Электропитание пульта должно обеспечиваться от 2-х элементов питания ААА.

3. Кабель USB2.0 A/M-B/M 1,5 метра

4. Программное обеспечение должно быть русифицировано и обеспечивать возможность: 

4.1. Импортирования списка обучающихся из файла в формате Excel или из базы данных образовательного учреждения, формирования списков обучающихся отдельных классов;

4.2 Многопользовательской работы;
4.3 Использования тестов для опроса обучающихся, заранее подготовленных в стандартных офисных приложениях, других прикладных программах с вставкой различных графических объектов, мультимедиа-файлов, формул, графиков. 

4.4 Формирования подробных отчетов по результатам тестирования в виде таблицы формате Excel, а также в виде диаграммы.

4.5 Проверки работоспособности, идентификации и регистрации пультов по ID.

5. Инструктивно-методические материалы (ИММ) для педагога с описанием работы программного обеспечения, функционирования системы и методическими рекомендациями по проведению тестирования. ИММ для педагога начальной ступени обучения должны обеспечивать оценивание знаний обучающихся и позволять быстро и эффективно проводить текущий, урочный и итоговый контроль знаний, не нарушая целостности образовательного процесса. ИММ должны давать возможность проводить контроль качества знаний обучающихся персонально, выстраивая индивидуальную траекторию обучения. ИММ должны включать: руководство пользователя для педагога с указаниями по установке, запуску и использованию программного обеспечения и набор тестовых заданий по предметам. Пособие должно содержать печатную и электронную версии. Общий объем инструктивно-методических материалов (ИММ)   должен быть не менее 2 п.л.

6. Кейс для хранения и транспортировки системы контроля и мониторинга качества знаний. Внутри кейса должна быть размещена вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками для размещения пультов и устройства приема и передачи данных.

	5.2.2.
	Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний с интегрированным набором контрольных тестов
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программное обеспечение (ПО) должно быть предназначено для контроля и мониторинга знаний обучающихся. ПО должно позволять проводить оперативный текущий, урочный и итоговый контроль знаний, сохранять результаты контроля знаний в базе данных компьютера, сочетать интуитивно понятное управление и простоту  эксплуатации. ПО должно выполнять обработку результатов и выставлять оценку автоматически, давать возможность проводить тестирование каждого обучающегося персонально, выстраивая индивидуальную траекторию обучения. База данных должна встраиваться в систему электронного журнала, наполнять портфолио учебных достижений обучающегося, позволять проводить мониторинг качества знаний обучающихся в течение всего периода обучения. ПО должно иметь русскоязычный интерфейс, включать инструктивно-методические материалы для педагога.

Минимальные требования:

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест.

ОС: Microsoft Windows XP и выше
Объем программы: дистрибутив не менее 700 МБ, исходного кода не менее 800 МБ

Объем оперативной памяти и частота процессора: без ограничений


	5.3.
	Модуль №3 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

	5.3.1.
	Модульная система экспериментов
	Все модули, входящие в систему,  должны быть цифровыми, не нуждаться в дополнительных настройках, калибровке, интегрироваться с персональным компьютером.

Каждый модуль, как минимум, должен иметь:

- встроенную память;

- микропроцессор, управляющий процессом сбора, хранения и передачи данных; 

- возможность последовательного подключения к нему совместимых модулей;

- возможность работать в автономном режиме от штатного источника питания с совместимыми дополнительными устройствами, а также в режиме подключения к персональному компьютеру через USB-порт;

- возможность установки: длительности эксперимента, частоты дискретизации; 

- возможность  хранения в памяти и передачи сохраненных данных на персональный компьютер до 5 экспериментов.

В течение времени проведения эксперимента каждый модуль должен быть способен производить не менее 30000 измерений.

В комплекте поставки к каждому цифровому измерительному модулю должен быть USB кабель (тип разъемов B/M - B/M, длина кабеля не менее 0,18 м).

В комплект поставки должны входить:

- Цифровой измерительный модуль. Температура.

- Цифровой измерительный модуль. Освещенность.

- Цифровой измерительный модуль. Звук.

- Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

- Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление

- Модуль сопряжения (USB).

- Программное обеспечение.

- Инструктивно- методические материалы для педагога на русском языке.

- Кейс.

Цифровой измерительный модуль. Температура 

 Модуль должен быть предназначен для измерения температуры твердых тел, газообразных, сыпучих и жидких сред в указанных диапазонах. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно).

Должна быть возможность выбора шкалы измерений по Цельсию или Фаренгейту.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:

- по температурной шкале Цельсия: от – 25 ºС  до +110 ºС 

- по температурной шкале Фаренгейта: от -13 °F до 230 °F

2. Погрешность измерений: 

- по температурной шкале Цельсия: не более ±1 °С

- по температурной шкале Фаренгейта: не более ±2°F

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее  0.1°C (0.1°F)

4.Разрешение аналого - цифрового преобразования: не менее 12 bit- 

5.Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность

Модуль должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в указанных диапазонах.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).  

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Не менее трех диапазонов измерений:

от 0 до 1000 лк

от 0 до 6000 лк

от 0 до 150 000 лк 

2. Разрешающая способность измерений: не менее 1 лк, 6 лк, 150 лк в соответствующих диапазонах.

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 12 bit

4. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

5. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. в медленном режиме и 3000 ед./сек. в быстром режиме 

Цифровой измерительный модуль. Звук

Модуль должен быть предназначен для измерения уровня звукового давления и исследования звуковых волн.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1.Уровень звукового сигнала:

 - диапазон измерений: от 40 до 110 дБ

 - частота выборки данных: не менее 10 ед./сек;

- Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 дБ 

- погрешность измерений: не более ± 2 дБ

2. Частота звукового сигнала:

- диапазон измерений: от 0 до 3, 5 кГц;

- частота выборки данных: не менее 10000 ед./сек;

- разрешающая способность измерений: не менее 1 Гц;

- погрешность измерений: не более 1 Гц;

3. Разрешение аналог - цифрового преобразования: не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

Модуль должен быть предназначен для измерения относительной влажности воздуха.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:  от 0 до 99,9 %. 

2. Погрешность измерений: не более ±5% относительной влажности при температуре 25 °С 

3. Разрешающая способность измерений: не менее 1%  

4. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 16 bit, 

5. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление
Модуль должен быть предназначен для измерения атмосферного давления. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 
Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 0,78 до 1,04 атм.)
2. Погрешность измерений:  не более ±1% (при температуре от 20°С до 30 °С)

3. Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 кПа (0,75 мм рт. ст.) 
4. Разрешение аналого-цифрового преобразования не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек.

Модуль сопряжения (USB)
Модуль сопряжения должен быть предназначен для обеспечения подключения цифрового измерительного модуля или последовательной цепи модулей к персональному компьютеру. Модуль должен иметь USB кабель для подключения к персональному компьютеру (тип разъема А/M, длина кабеля не менее 1,3 м).

Драйверы, обеспечивающие работу модулей должны поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7.
Кейс

Кейс должен быть предназначен для хранения комплекта модулей. Внутри кейса должна размещаться вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками по форме и размерам модулей.

Кейс должен закрываться на застежки.
В комплект поставки входят:
Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени обучения по проведению лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов

Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени обучения должны включать руководство пользователя с указаниями по установке, запуску и использованию программного обеспечения, рекомендации по проведению не менее 10 лабораторных работ по предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)». Методические рекомендации должны включать разделы: описание эксперимента, подготовка к работе, описание оборудования и материалов для проведения работы, ожидаемые результаты, примерное время выполнения эксперимента, комментарии к вопросам и полученным результата, а также инструктивные материалы для обучающегося с указаниями по проведению не менее 10 лабораторных работ. Пособие должно содержать печатную и электронную версии. Общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 8 п.л.

	5.3.2.
	Программное обеспечение к Модульной системе экспериментов с интегрированным набором лабораторных работ
(DVD-box, лицензия на класс)
	Программное обеспечение (ПО) должно быть разработано для создания комплекса учебных экспериментальных работ по различным дисциплинам с использованием цифровых измерительных модулей и совместимого оборудования. ПО должно содержать не менее 10 интегрированных лабораторных работ.  

Программное обеспечение (ПО) должно быть русифицировано и поддерживать операционные системы Microsoft Windows 98 и выше.

ПО должно обеспечивать:

-сбор, обработку, хранение в памяти компьютера и представление данных, поступающих с цифровых измерительных модулей в режиме реального времени в числовом, графическом или табличном виде, а также представление сохраненных в памяти цифровых измерительных модулей данных в числовом, графическом и табличном виде;

- распознавание модулей после их подключения;

- настройку индивидуальных параметров эксперимента для каждого цифрового измерительного модуля;

- возможность видео записи хода эксперимента;

- возможность экспорта данных в MS Excel;

- математическую обработку и анализ данных, позволять сравнивать результаты различных экспериментов;

- вывод на печать (описание хода эксперимента, промежуточных и окончательных результатов)

	5.3.3.
	Микроскоп цифровой
	Микроскоп цифровой должен соответствовать следующим требованиям:

разрешение сенсора – не ниже 640х480 (VGA);

увеличение – не менее 100 крат;

должен иметь съемную головку камеры для работы без использования базы

должен иметь три объектива с возможностью переключения:

- 2х;   - 4х;   - 100х;

- должен иметь верхнюю и нижнюю подсветку;

- подключение к компьютеру и питание головки камеры микроскопа – через USB порт.

В комплекте с цифровым микроскопом должны быть:
- сумка для переноса микроскопа,
- подложка под микроскоп,
- руководство пользователя,
- программное обеспечение (программное обеспечение к цифровому микроскопу  должно поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7 и позволять сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения; обеспечивать возможность одновременной работы нескольких микроскопов).
- инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени обучения с рекомендациями по использованию микроскопа цифрового (инструктивно-методические материалы должны включать: описание конструктивных особенностей и технологии работы с цифровым микроскопом, установку и запуск программного обеспечения, включение/выключение освещения, изменение увеличения, работу с микро и макропрепаратами, работу в свободном режиме («ручной микроскоп»), пример лабораторной работы с помощью цифрового микроскопа; материалы должны содержать печатную и электронную версии; общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 1,5 п.л.)

	5.3.4.
	Документ-камера
	Цифровая документ камера должна соответствовать следующим требованиям:

- разрешение сенсора -  не ниже 1280х1024 (SXGA);

- цифровое увеличение  - не ниже 16 крат;

- Видеозахват:  1280х1024 – не менее 13 кадров/сек, 640х480 – не менее 30 кадров/сек;

- Минимальная освещённость – 20 люкс;

- иметь линзу из стекла с фокусным расстоянием, мм: от 2.8 до 1.729;

- работать в режиме авто фокусировки;

- подключение к компьютеру и питание головки камеры должно осуществляться  через USB порт;

- иметь легко изгибаемый штатив, соединяющий головку камеры с основанием. 

Программное обеспечение к документ-камере  должно поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7 и позволять сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения; обеспечивать возможность одновременной работы нескольких документ камер, позволять настраивать фокусировку в ручном режиме.
В комплект поставки входят:

инструктивно-методические материалы (ИММ) для педагога начальной ступени обучения с рекомендациями по использованию документ-камеры в образовательном процессе. ИММ по использованию документ-камеры в образовательном процессе должны поддерживать административную и предметную деятельность педагога, обеспечивать учебно-познавательную (когнитивную) учебную и внеурочную деятельность обучающихся, дистанционное обучение. ИММ должны включать: описание демонстрации стационарных изображений и объектов, записи стационарных и динамических объектов, установку и запуск программного обеспечения, получение и работу с изображениями, запись и просмотр видеофильмов и мультфильмов, примеры практической работы с  документ-камерой. Общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 2 п.л. 

	5.4.
	Модуль №4 «Модуль обеспечения сохранности и эффективности использования оборудования».

	5.4.1.
	База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования
	Транспортно-зарядная база (далее «База») должна быть предназначена для хранения, транспортировки учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения, а также подзарядки компьютерного оборудования. 

База должна иметь 3 рабочих положения:

а) рабочее положение 1 – стол-подставка для размещения средств обучения автоматизированного рабочего места учителя, входящих в комплектацию базы;

б) рабочее положение 2 – средство для транспортировки средств обучения, входящих в комплектацию базы;

в) рабочее положение 3 – средство для хранения  средств обучения, а также межэксплуатационной зарядки компьютерного оборудования.

В состав Базы должны входить:

 • Металлическая каркасная легкосборная несущая конструкция Базы;

 • комплект съемных вертикальных пространствообразующих панелей;

 • система зарядки компьютерного учебного оборудования;

• встроенная универсальная система электро- и термозащиты Базы и подключаемого к ней оборудования;

• усиленное транспортное шасси Базы;

• средства ограничения и контроля доступа к размещенному внутри оборудованию неавторизованными лицами.
Транспортно-зарядная база должна удовлетворять следующим требованиям:

• База должна изготавливаться на разборном металлическом каркасе;
• внутреннее пространство Базы должно представлять собой изменяемый в размерах набор отсеков хранения учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения с количеством отсеков не менее 15 для хранения компьютерного оборудования (ноутбуков/нетбуков) и не менее 3 для прочего оборудования, включаемого в состав Базы;

• внутренне пространство Базы должно конфигурироваться в зависимости от требований по составу входящего в нее оборудования; 

• должна быть предусмотрена возможность съема и установки в требуемом месте внутренних перегородок в соответствии с габаритными размерами, размещаемого в ячейках Базы учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения; 

• должна быть предусмотрена возможность фиксации перегородок;

•   с фронтальной стороны Базы должны быть установлены открывающиеся дверцы;

• для удобства транспортировки на обеих боковых поверхностях базы должны быть предусмотрены ручки;

• передние дверцы должны иметь конструктивные элементы для запирания базы на замок;

• с боковых и тыльной стороны База должна закрываться металлическими панелями; 
• должна быть предусмотрена возможность централизованного (один внешний кабель длиной не менее 5 м) подключения электрооборудования Базы к электросети; 

• должна быть предусмотрена система подключения компьютерного оборудования к электросети для рабочей эксплуатации и межэксплуатационной зарядки компьютерного оборудования, выполненная с использованием защищенных гнезд Евростандарта (по количеству отсеков для компьютерного оборудования);

•на верхней поверхности базы должен быть установлен сетевой фильтр на 4 розетки с выключателем для подключения средств обучения, размещаемых в базе.

• должна быть предусмотрена встроенная универсальная система электро- и термозащиты используемого  компьютерного оборудования;

• температурная защита должна быть обеспечена автоматикой, в состав которой должны входить датчики перегрева, анализатор и устройство принудительной вытяжной вентиляции. Термо- и электрозащитные контуры должны действовать независимо;

• в электрооборудовании базы должна быть предусмотрена защита от перегрузки сети, от перепадов напряжения и  от импульсных помех учебного оборудования, хранящегося в ней. Максимальный ток – 10 А;

•должна быть предусмотрена система электронного управления питанием. Кнопка «вкл/выкл.» должна активировать встроенный предохранитель на 10 А.

• для каждой группы розеток должен быть предусмотрен предохранитель и диагностическая лампочка (для индикации выхода из строя предохранителя);

• база должна иметь заземление и отдельное заземление передних и задней дверец;

• должна быть предусмотрена возможность легкого перемещения Базы между помещениями с использованием 4-х колесного съемного шасси с резиновым или полимерным покрытием колес, не менее двух из которых должны иметь устройства механической фиксации колеса от вращения вокруг своей оси (блокировку);

• на верхней поверхности базы должно быть установлено покрытие, позволяющее повысить коэффициент сцепления с поверхностью базы, устанавливаемого на нее оборудования;  

• все металлические детали корпуса должны быть со всех сторон окрашены порошковой полимерной краской.

	5.4.2.
	Устройство беспроводной организации сети
	Устройство беспроводной организации сети должно удовлетворять следующим требованиям:

Режимы работы:

- точка доступа  для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей и других устройств;

- беспроводный клиент; 

- повторитель  для увеличения радиуса действия беспроводной сети.

Защита данных, передаваемых по беспроводной сети:

- поддержка протоколов WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. 

- наличие фильтрации МАС-адресов и функции Disable SSID Broadcast.

Основные характеристики:

- Устройство должно поддерживать стандарты: 802.11g; 802.11b; 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet;  ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation; 

- Интерфейсы устройства:
   •802.11g беспроводная LAN
   •1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN;

Максимальная скорость беспроводного соединения: не менее 54 Мбит/с 

Устройство должно иметь внешний блок питания

	5.4.3.
	Привод оптический внешний DVD-RW (USB)
	Привод оптический внешний должен иметь следующие характеристики: 

- тип привода: DVD +/-RW; 

- интерфейс подключения – USB;

- скорость чтения CD/DVD: 48х/16х;

-скорость записи CD-R/CD-RW: 48х/32х;

- скорость записи DVD -/+R/-/+RW: 24х/24х/6х/8х

- скорость записи DVD+/-R9 (DL): 12х/12х;

- время доступа CD/DVD/BlueRay: 140/160 мс.

	VI
	Комплект №6 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест педагога начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый уровень)

	6.1.
	Модуль №1 «Модуль формирования ИКТ – компетенций, модуль поиска, обработки и хранения информации».

	6.1.1.
	Ноутбук  педагога
	Экран:

• Диагональ экрана не менее 15.6” Разрешение не менее 1366х768 точек. 

• Тип экрана – матовый с LED-подсветкой. 

Процессор:

• Процессор должен имеет не менее трех вычислительных ядер. Тактовая частота не менее 1.8 ГГц.  Объем кэш-памяти процессора не менее 1.5 МБ. 

• Материнская плата:

• Материнская плата должна быть построена на базе набора микросхем AMD (или эквивалент), поддерживать двухканальную работу оперативной памяти.

Оперативная память:

• Объем установленной оперативной памяти не менее 2 ГБ. Тип установленной оперативной памяти DDR3 1333 МГц.
• Максимальный объем оперативной памяти, допустимый к установке не менее 8 ГБ. 

Графический адаптер:

• Графический адаптер должен быть дискретным.

• Графический адаптер должен использовать интерфейс PCI Express.
• Объем встроенной видеопамяти графического адаптера (не динамически назначаемой) не менее 1 ГБ.
• Графический адаптер должен поддерживать одновременный вывод изображения на два независимых экрана.

• Графический адаптер должен поддерживать технологии DirectX 11, OpenGL 4.1, HDMI 1.4.

• Максимальная частота работы ядра графического адаптера должна быть не ниже 750 МГц. 
• Графический адаптер должен поддерживать вывод изображения высокой четкости с разрешением 2560x1600 точек.
Аудио-подсистема:

• Аудио-подсистема должна включать в себя HD аудио-адаптер,  два встроенных в корпус ноутбука динамика, встроенный в корпус ноутбука микрофон.
Жесткий диск:

• Установленный жесткий диск должен иметь емкость не ниже 250 ГБ и скорость вращения шпинделя не выше 5400 об/мин. 

 Карт - ридер:

• Установленный карт-ридер должен быть встроен в корпус ноутбука и поддерживать карты памяти SD/MiniSD/SDHC/SDXC/MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo.
Оптический привод:

• Установленный оптический привод должен быть встроен в корпус ноутбука, иметь выдвижной лоток и поддерживать чтение-запись CD-дисков и двухслойных DVD-дисков.

Web-камера:

• Web-камера должна быть встроена в корпус ноутбука.

• Web-камера должна иметь разрешение не менее 1.3М.
Сетевые адаптеры:

• Ноутбук должен быть оснащен Ethernet сетевым адаптером, поддерживающим скорость передачи данных не ниже 1000 Мбит/c и технологию Wake-on-Lan. 

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным Wireless LAN сетевым адаптером стандарта 802.11b/g/n.

• Ноубук должен иметь встроенный контроллер Bluetooth 3.0 + HS.
Манипуляторы:

• Ноутбук должен быть оснащен встроенной клавиатурой. Клавиатура должна обладать выделенным цифровым блоком.

• Ноутбук должен быть оснащен встроенным мультисенсорным тачпадом с функцией прокрутки.
Корпус:

• Корпус ноутбука должен иметь не менее 3-х USB 2.0 портов, 1 VGA D-SUB порт, 1 HDMI порт, 2-а аудио-порта, 1 Ethernet-порт, 1 eSATA порт, 1 S/PDIF разъем.
• Корпус должен иметь слот для замка типа Kensington.
• • Вес ноутбука в сборе должен быть не более 2.5 кг.
Батарея:

• Ноутбук должен иметь встроенную в корпус 6-ти ячеечную батарею, обеспечивающую время автономной работы ноутбука не менее 4-х часов.
Адаптер питания:

• Адаптер питания должен иметь потребляемую мощность не менее 90 Вт.

Программное обеспечение:

На ноутбуке должны быть предустановленны:

•  операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;
• пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2010 (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• программное обеспечение для функционирования оборудования, входящего в комплект: интерактивной доски, проектора, документ- камеры, цифрового микроскопа и пр.

В комплект поставки входят:
- Акустические колонки
Должны удовлетворять следующим характеристикам:

Суммарная выходная мощность: не менее 1 Вт. 

Диапазон частот:  не менее 160 Гц - 20 кГц

Отношение сигнал/шум: 70 дБ(А)
Питание: от сети 220 В, 50 Гц; блок питания встроенный

Разъемы: Миниджек 3.5 мм; разъем 3.5 мм для подключения наушников
- Сетевой фильтр
Должен обеспечивать предохранение от сетевых перенапряжений и короткого замыкания в подключенной нагрузке.

Сетевой фильтр должен иметь:

  автоматический восстанавливаемый предохранитель;

  выключатель питания со световым индикатором;

  6 выходных розеток (евростандарт с заземлением).

Сетевой фильтр должен удовлетворять следующим характеристикам:

Номинальное входное напряжение: не менее  220В. 

Рабочая частота: 50 Гц 

Максимальный ток нагрузки:  до 10 А. 

Длина кабеля: не менее 5 метров.
- Разветвитель USB
Разветвитель должен быть активного типа и удовлетворять следующим характеристикам:

Стандарты 

· Спецификация USB версии 1.1 

· Спецификация USB версии 2.0 

· OHCI, UHCI, EHCI
Количество портов 

· 1 порт USB типа "B" для передачи данных между компьютером и концентратором 

· 7 портов USB типа "A" для передачи данных между концентратором и подключенными устройствами* 

Питание портов 

· 500 мА на порт по шине USB 
Питание устройства 

· Постоянный ток 5В/ 2.5А 
Рабочая температура 
От 0 до 40 °C 

Разветвитель USB должен иметь индикаторы диагностики:

· Питание 

· Состояние порта 

- Кабель USB 2.0 "A" - "B"
- Руководство пользователя
Должно включать инструктивные и методические материалы (ИММ) к комплекту учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения,  в составе автоматизированного рабочего места педагога и обучающегося по использованию оборудования, включенного в комплект поставки: интерактивной доски или интерактивной приставки, многофункционального устройства, проектора, документ - камеры, цифрового микроскопа, модульной системы экспериментов и системы контроля и мониторинга качества знаний. ИММ должны содержать рекомендации по установке, подключению и настройке комплекта, использованию учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения в образовательной деятельности педагога и обучающихся. Пособие должно содержать печатную и электронную версии. Общий объем руководства пользователя  должен быть не менее 6 п.л. 
- Методическое пособие для педагога начальной ступени обучения по использования интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов в образовательном процессе
Поставляется комплектом, содержащим не менее 4 пособий по основным предметам.

Методическое пособие по курсу (предмет) на каждый год обучения должно включать инструктивно-методические материалы к комплекту средств обучения в составе автоматизированного рабочего места (АРМ) педагогического работника по использованию современного интерактивного в образовательной деятельности. Пособия должны содержать основы для написания рабочих программ педагогов: примерное тематическое планирование по предмету, разработку урока с указанием на образовательные интернет-ресурсы.  Каждое пособие должно включать разделы: планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные), организация образовательного пространства, технология изучения темы. В пособиях должна быть систематизирована информация об имеющихся на образовательных сайтах цифровых ресурсах. Пособие должно быть в печатной и электронной версии, обеспечивающей подготовку: интерактивных презентаций, таблиц, демонстрацию опытов, экспериментов, видеосюжеты, схемы, тесты, справочные материалы.
Общий объем каждого методического пособия должен быть не менее 4 п.л. 

	6.2.
	Модуль №2 «Модуль контроля и сохранения образовательных достижений обучающихся».

	6.2.1.
	Система контроля и мониторинга качества знаний
	Система должна работать совместно с персональным компьютером. Системные требования к компьютеру: OC Microsoft Windows 7, минимальное разрешение монитора 800x600, USB 1.1. или 2.0. 

В комплект системы минимально должны входить:

- устройство приема и передачи данных с USB-кабелем для подключения к персональному компьютеру;

- дистанционные пульты обучающихся в количестве 13 шт.
      - персональный чип обучающегося в количестве 25 шт.; 

- компакт-диск с дистрибутивом программного обеспечения;

- инструктивно-методические материалы для педагога;

- кейс для хранения и транспортировки комплекта.

1. Устройство приема и передачи данных (далее устройство) должно

иметь светодиодную индикацию рабочего режима, USB-разъем для подключения USB-кабеля и обеспечивать:

1.1. Устойчивую связь с пультами ученика на основе радиочастотной технологии в диапазоне 2,4 ГГц, с радиусом действия до 100 метров. 

1.2. Защиту от помех работы других радиосистем, а также аналогичных систем, в том числе в соседних помещениях.

1.3.  Возможность одновременного обмена сигналами не менее чем с 700 пультами учеников.

Подключение устройства к компьютеру и питание должно осуществляться через USB кабель.

Электропотребление устройства должно быть: 

- в «спящем» режиме (при отсутствии обмена сигналами с пультами) - не более 3, 1В, 5мА;

- в рабочем режиме – не более 5В, 40 мА.

2. Дистанционный пульт обучающегося должен обеспечивать устойчивую связь с  устройством приема и передачи данных.

      Пульт обучающегося  должен иметь:      

2.1 Пять кнопок для выбора варианта ответа в тестовом задании и одну кнопку «вопрос учителю».

2.2 Три разноцветных светодиода для индикации работоспособности элементов питания пульта, наличия связи пульта с устройством, об ошибках в работе системы, для оповещения обучающегося о приеме его ответа системой, правильности/неправильности ответа.

2.3 Закрываемый отсек для установки элементов питания. 

Электропитание пульта должно обеспечиваться от 2-х элементов питания ААА.

3. Кабель USB2.0 A/M-B/M 1,5 метра

4. Программное обеспечение должно быть русифицировано и обеспечивать возможность: 

4.1. Импортирования списка обучающихся из файла в формате Excel или из базы данных образовательного учреждения, формирования списков обучающихся отдельных классов;

4.2 Многопользовательской работы;
4.3 Использования тестов для опроса обучающихся, заранее подготовленных в стандартных офисных приложениях, других прикладных программах с вставкой различных графических объектов, мультимедиа-файлов, формул, графиков. 

4.4 Формирования подробных отчетов по результатам тестирования в виде таблицы формате Excel, а также в виде диаграммы.

4.5 Проверки работоспособности, идентификации и регистрации пультов по ID.

5. Инструктивно-методические материалы (ИММ) для педагога начальной ступени обучения с описанием работы программного обеспечения, функционирования системы и методическими рекомендациями по проведению тестирования. ИММ для педагога начальной ступени обучения должны обеспечивать оценивание знаний обучающихся и позволять быстро и эффективно проводить текущий, урочный и итоговый контроль знаний, не нарушая целостности образовательного процесса. ИММ должны давать возможность проводить контроль качества знаний обучающихся персонально, выстраивая индивидуальную траекторию обучения. ИММ должны включать: руководство пользователя для педагога с указаниями по установке, запуску и использованию программного обеспечения и набор тестовых заданий по предметам. ИММ должны быть представлены в печатной и электронной версиях. Общий объем инструктивно-методических материалов (ИММ)   должен быть не менее 2 п.л. 

6. Кейс для хранения и транспортировки системы контроля и мониторинга качества знаний. Внутри кейса должна быть размещена вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками для размещения пультов и устройства приема и передачи данных.

	6.2.2.
	Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний с интегрированным набором контрольных тестов по различным темам предметов (DVD-box, лицензия на класс) 
	Программное обеспечение (ПО) должно быть предназначено для контроля и мониторинга знаний обучающихся. ПО должно позволять проводить оперативный текущий, урочный и итоговый контроль знаний, сохранять результаты контроля знаний в базе данных компьютера, сочетать интуитивно понятное управление и простоту  эксплуатации. ПО должно выполнять обработку результатов и выставлять оценку автоматически, давать возможность проводить тестирование каждого обучающегося персонально, выстраивая индивидуальную траекторию обучения. База данных должна встраиваться в систему электронного журнала, наполнять портфолио учебных достижений обучающегося, позволять проводить мониторинг качества знаний обучающихся в течение всего периода обучения. ПО должно иметь русскоязычный интерфейс, включать инструктивно-методические материалы для педагога.

Минимальные требования:

Тип ЭВМ: IBM PC-совмест.

ОС: Microsoft Windows XP и выше
Объем программы: дистрибутив не менее 700 МБ, исходного кода не менее 800 МБ

Объем оперативной памяти и частота процессора: без ограничений

	6.3.
	Модуль №3 ««Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

	6.3.1.
	Модульная система экспериментов
	Все модули, входящие в систему,  должны быть цифровыми, не нуждаться в дополнительных настройках, калибровке, интегрироваться с персональным компьютером.

Каждый модуль должен иметь:

- встроенную память;

- микропроцессор, управляющий процессом сбора, хранения и передачи данных; 

- возможность последовательного подключения к нему совместимых модулей;

- возможность работать в автономном режиме от штатного источника питания с совместимыми дополнительными устройствами, а также в режиме подключения к персональному компьютеру через USB-порт;

- возможность установки: длительности эксперимента, частоты дискретизации; 

- возможность  хранения в памяти и передачи сохраненных данных на персональный компьютер до 5 экспериментов.

В течение времени проведения эксперимента каждый модуль должен быть способен производить не менее 30000 измерений.

В комплекте поставки к каждому цифровому измерительному модулю должен быть USB кабель (тип разъемов B/M - B/M, длина кабеля не менее 0,18 м).

В комплект поставки должны входить:

- Цифровой измерительный модуль. Температура.

- Цифровой измерительный модуль. Освещенность.

- Цифровой измерительный модуль. Звук.

- Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

- Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление

   - Модуль отображения информации (графический).

- Модуль питания – 1 шт. 

- Модуль сопряжения (USB).

- Программное обеспечение.

- Инструктивно- методические материалы для педагога на русском языке.

- Кейс.

Цифровой измерительный модуль. Температура 

 Модуль должен быть предназначен для измерения температуры твердых тел, газообразных, сыпучих и жидких сред в указанных диапазонах. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно).

Должна быть возможность выбора шкалы измерений по Цельсию или Фаренгейту.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:

- по температурной шкале Цельсия: от – 25 ºС  до +110 ºС 

- по температурной шкале Фаренгейта: от -13 °F до 230 °F

2. Погрешность измерений: 

- по температурной шкале Цельсия: не более ±1 °С

- по температурной шкале Фаренгейта: не более ±2°F

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее  0.1°C (0.1°F)

4.Разрешение аналого - цифрового преобразования: не менее 12 bit- 

5.Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность

Модуль должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в указанных диапазонах.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).  

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Не менее трех диапазонов измерений:

от 0 до 1000 лк

от 0 до 6000 лк

от 0 до 150 000 лк 

2. Разрешающая способность измерений: не менее 1 лк, 6 лк, 150 лк в соответствующих диапазонах.

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 12 bit

4. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

5. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. в медленном режиме и 3000 ед./сек. в быстром режиме 

Цифровой измерительный модуль. Звук

Модуль должен быть предназначен для измерения уровня звукового давления и исследования звуковых волн.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1.Уровень звукового сигнала:

 - диапазон измерений: от 40 до 110 дБ

 - частота выборки данных: не менее 10 ед./сек;

- Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 дБ 

- погрешность измерений: не более ± 2 дБ

2. Частота звукового сигнала:

- диапазон измерений: от 0 до 3, 5 кГц;

- частота выборки данных: не менее 10000 ед./сек;

- разрешающая способность измерений: не менее 1 Гц;

- погрешность измерений: не более 1 Гц;

3. Разрешение аналог - цифрового преобразования: не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB
Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

Модуль должен быть предназначен для измерения относительной влажности воздуха.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:  от 0 до 99,9 %. 

2. Погрешность измерений: не более ±5% относительной влажности при температуре 25 °С 

3. Разрешающая способность измерений: не менее 1%  

4. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 16 bit, 

5. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление
Модуль должен быть предназначен для измерения атмосферного давления. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 
Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 0,78 до 1,04 атм.)
2. Погрешность измерений:  не более ±1% (при температуре от 20°С до 30 °С)

3. Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 кПа (0,75 мм рт. ст.) 
4. Разрешение аналого-цифрового преобразования не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек.

Модуль отображения информации (графический)

Модуль должен быть предназначен для представления данных в числовом и графическом виде.

Модуль должен иметь графический цветной ЖК-дисплей.

Модуль должен работать от штатного источника питания.

Модуль должен иметь сенсорное управление.

Модуль должен обеспечивать:

- автоматическое распознавание совместимых цифровых измерительных модулей;

- отображение на экране не менее 5 соединенных последовательно модулей;

- отображение на экране в цветном графическом виде данных, поступающих в режиме реального времени с подключенных модулей;

- отображение в цветном графическом виде на экране данных, хранящихся в памяти цифрового измерительного модуля;

- возможность задания для цифровых измерительных модулей индивидуальных параметров проведения измерений;

- возможность идентификации и управления устройствами беспроводной передачи данных;

- возможность масштабирования графиков.

В комплекте поставки к модулю должен быть USB кабель (тип разъемов А/M - В/M, длина кабеля не более 1,5 м).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Тип дисплея – LCD (цветной).

2. Количество цветов: не менее 64000

3. Размеры дисплея не менее 3˝.

Модуль питания

Модуль питания должен быть предназначен для обеспечения электропитанием совместимых цифровых измерительных модулей (одновременно до 25 шт.). Модуль должен обеспечивать работу цифровых измерительных модулей в автономном режиме, включая подключение модулей отображения информации и/или беспроводной связи.

Модуль должен иметь:

- кнопку и светодиодный индикатор проверки заряда батареи;

- возможность подключения к нему цифрового измерительного модуля или цепи модулей через стандартный разъем USB.

Модуль должен иметь закрываемый отсек для подключения 4-х элементов питания АА.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

Выходное напряжение: не менее 5 В.
Модуль сопряжения (USB)
Модуль сопряжения должен быть предназначен для обеспечения подключения цифрового измерительного модуля или последовательной цепи модулей к персональному компьютеру. Модуль должен иметь USB кабель для подключения к персональному компьютеру (тип разъема А/M, длина кабеля не менее 1,3 м).

Драйверы, обеспечивающие работу модулей должны поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7.
Кейс

Кейс должен быть предназначен для хранения комплекта модулей. Внутри кейса должна размещаться вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками по форме и размерам модулей.

Кейс должен закрываться на застежки «молния».
В комплект поставки входят:
инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени обучения по проведению лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов
Инструктивно-методические материалы для педагога начальной ступени обучения должны включать руководство пользователя с указаниями по установке, запуску и использованию программного обеспечения, рекомендации по проведению не менее 10 лабораторных работ по предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)». Методические рекомендации должны включать разделы: описание эксперимента, подготовка к работе, описание оборудования и материалов для проведения работы, ожидаемые результаты, примерное время выполнения эксперимента, комментарии к вопросам и полученным результата, а также инструктивные материалы для обучающегося с указаниями по проведению не менее 10 лабораторных работ. Пособие должно содержать печатную и электронную версии. Общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 8 п.л.

	6.3.2.
	Программное обеспечение к  модульной системе экспериментов с интегрированным набором лабораторных работ
(DVD-box, лицензия на класс)  
	Программное обеспечение (ПО) должно быть разработано для создания комплекса учебных экспериментальных работ по различным дисциплинам с использованием цифровых измерительных модулей и совместимого оборудования. ПО должно содержать не менее 10 интегрированных лабораторных работ.  

Программное обеспечение (ПО) должно быть русифицировано и поддерживать операционные системы Microsoft Windows 98 и выше.

ПО должно обеспечивать:

-сбор, обработку, хранение в памяти компьютера и представление данных, поступающих с цифровых измерительных модулей в режиме реального времени в числовом, графическом или табличном виде, а также представление сохраненных в памяти цифровых измерительных модулей данных в числовом, графическом и табличном виде;

- распознавание модулей после их подключения;

- настройку индивидуальных параметров эксперимента для каждого цифрового измерительного модуля;

- возможность видео записи хода эксперимента;

- возможность экспорта данных в MS Excel;

- математическую обработку и анализ данных, позволять сравнивать результаты различных экспериментов;

- вывод на печать (описание хода эксперимента, промежуточных и окончательных результатов).

	6.3.3.
	Микроскоп цифровой
	Микроскоп цифровой должен соответствовать следующим требованиям:

разрешение сенсора – не ниже 640х480 (VGA);

увеличение – не менее 100 крат;

должен иметь съемную головку камеры для работы без использования базы

должен иметь три объектива с возможностью переключения:

- 2х;   - 4х;   - 100х;

- должен иметь верхнюю и нижнюю подсветку;

- подключение к компьютеру и питание головки камеры микроскопа – через USB порт.

В комплекте с цифровым микроскопом должны быть:
- сумка для переноса микроскопа,
- подложка под микроскоп,
- руководство пользователя,
- программное обеспечение к цифровому микроскопу (должно поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7 и позволять сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения; обеспечивать возможность одновременной работы нескольких микроскопов)
- инструктивно-методические материалы (ИММ) для педагога начальной ступени обучения с рекомендациями по использованию микроскопа цифрового (должны включать: описание конструктивных особенностей и технологии работы с цифровым микроскопом, установку и запуск программного обеспечения, включение/выключение освещения, изменение увеличения, работу с микро и макропрепаратами, работу в свободном режиме («ручной микроскоп»), пример лабораторной работы с помощью цифрового микроскопа. ИММ должны быть представлены в печатной и электронной версиях. Общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 1,5 п.л.)

	6.3.4.
	Документ-камера
	Цифровая документ камера должна соответствовать следующим требованиям:

- разрешение сенсора -  не ниже 1280х1024 (SXGA);

- цифровое увеличение  - не ниже 16 крат;

- Видеозахват:  1280х1024 – не менее 13 кадров/сек, 640х480 – не менее 30 кадров/сек;

- Минимальная освещённость – 20 люкс;

- иметь линзу из стекла с фокусным расстоянием, мм: от 2.8 до 1.729;

- работать в режиме авто фокусировки;

- подключение к компьютеру и питание головки камеры должно осуществляться  через USB порт;

- иметь легко изгибаемый штатив, соединяющий головку камеры с основанием. 

Программное обеспечение к документ-камере должно поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7 и позволять сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения; обеспечивать возможность одновременной работы нескольких документ камер, позволять настраивать фокусировку в ручном режиме.
В комплект поставки входят:

инструктивно-методические материалы (ИММ) для педагога начальной ступени обучения с рекомендациями по использованию документ-камеры в образовательном процессе. ИММ по использованию документ-камеры в образовательном процессе должны поддерживать административную и предметную деятельность педагога, обеспечивать учебно-познавательную (когнитивную) учебную и внеурочную деятельность обучающихся, дистанционное обучение. ИММ должны включать: описание демонстрации стационарных изображений и объектов, записи стационарных и динамических объектов, установку и запуск программного обеспечения, получение и работу с изображениями, запись и просмотр видеофильмов и мультфильмов, примеры практической работы с  документ-камерой. Общий объем инструктивно-методических материалов должен быть не менее 2 п.л. 

	6.4.
	Модуль №4 «Модуль обеспечения сохранности и эффективности использования оборудования».

	6.4.1.
	База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования
	Транспортно-зарядная база (далее «База») должна быть предназначена для хранения, транспортировки учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения, а также подзарядки компьютерного оборудования. 

База должна иметь 3 рабочих положения:

а) рабочее положение 1 – стол-подставка для размещения средств обучения автоматизированного рабочего места учителя, входящих в комплектацию базы;

б) рабочее положение 2 – средство для транспортировки средств обучения, входящих в комплектацию базы;

в) рабочее положение 3 – средство для хранения  средств обучения, а также межэксплуатационной зарядки компьютерного оборудования.

В состав Базы должны входить:

 • Металлическая каркасная легкосборная несущая конструкция Базы;

 • комплект съемных вертикальных пространствообразующих панелей;

 • система зарядки компьютерного учебного оборудования;

• встроенная универсальная система электро- и термозащиты Базы и подключаемого к ней оборудования;

• усиленное транспортное шасси Базы;

• средства ограничения и контроля доступа к размещенному внутри оборудованию неавторизованными лицами.
Транспортно-зарядная база должна удовлетворять следующим требованиям:

• База должна изготавливаться на разборном металлическом каркасе;
• внутреннее пространство Базы должно представлять собой изменяемый в размерах набор отсеков хранения учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения с количеством отсеков не менее 15 для хранения компьютерного оборудования (ноутбуков/нетбуков) и не менее 3 для прочего оборудования, включаемого в состав Базы;

• внутренне пространство Базы должно конфигурироваться в зависимости от требований по составу входящего в нее оборудования; 

• должна быть предусмотрена возможность съема и установки в требуемом месте внутренних перегородок в соответствии с габаритными размерами, размещаемого в ячейках Базы учебно-лабораторного оборудования, в том числе  средств обучения; 

• должна быть предусмотрена возможность фиксации перегородок;

•   с фронтальной стороны Базы должны быть установлены открывающиеся дверцы;

• для удобства транспортировки на обеих боковых поверхностях базы должны быть предусмотрены ручки;

• передние дверцы должны иметь конструктивные элементы для запирания базы на замок;

• с боковых и тыльной стороны База должна закрываться металлическими панелями; 
• должна быть предусмотрена возможность централизованного (один внешний кабель длиной не менее 5 м) подключения электрооборудования Базы к электросети; 

• должна быть предусмотрена система подключения компьютерного оборудования к электросети для рабочей эксплуатации и межэксплуатационной зарядки компьютерного оборудования, выполненная с использованием защищенных гнезд Евростандарта (по количеству отсеков для компьютерного оборудования);

•на верхней поверхности базы должен быть установлен сетевой фильтр на 4 розетки с выключателем для подключения средств обучения, размещаемых в базе.

• должна быть предусмотрена встроенная универсальная система электро- и термозащиты используемого  компьютерного оборудования;

• температурная защита должна быть обеспечена автоматикой, в состав которой должны входить датчики перегрева, анализатор и устройство принудительной вытяжной вентиляции. Термо- и электрозащитные контуры должны действовать независимо;

• в электрооборудовании базы должна быть предусмотрена защита от перегрузки сети, от перепадов напряжения и  от импульсных помех учебного оборудования, хранящегося в ней. Максимальный ток – 10 А;

•должна быть предусмотрена система электронного управления питанием. Кнопка «вкл/выкл.» должна активировать встроенный предохранитель на 10 А.

• для каждой группы розеток должен быть предусмотрен предохранитель и диагностическая лампочка (для индикации выхода из строя предохранителя);

• база должна иметь заземление и отдельное заземление передних и задней дверец;

• должна быть предусмотрена возможность легкого перемещения Базы между помещениями с использованием 4-х колесного съемного шасси с резиновым или полимерным покрытием колес, не менее двух из которых должны иметь устройства механической фиксации колеса от вращения вокруг своей оси (блокировку);

• на верхней поверхности базы должно быть установлено покрытие, позволяющее повысить коэффициент сцепления с поверхностью базы, устанавливаемого на нее оборудования;  

• все металлические детали корпуса должны быть со всех сторон окрашены порошковой полимерной краской.

	6.4.2.
	Устройство беспроводной организации сети
	Устройство беспроводной организации сети должно удовлетворять следующим требованиям:

Режимы работы:

- точка доступа  для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей и других устройств;

- беспроводный клиент; 

- повторитель  для увеличения радиуса действия беспроводной сети.

Защита данных, передаваемых по беспроводной сети:

- поддержка протоколов WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. 

- наличие фильтрации МАС-адресов и функции Disable SSID Broadcast.

Основные характеристики:

- Устройство должно поддерживать стандарты: 802.11g; 802.11b; 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet;  ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation; 

- Интерфейсы устройства:
   •802.11g беспроводная LAN
   •1 порт 10/100Base-TX Ethernet LAN;

-Максимальная скорость беспроводного соединения: не менее 54 Мбит/с 

Устройство должно иметь внешний блок питания

	6.4.3.
	Привод оптический внешний DVD-RW (USB)
	Привод оптический внешний должен иметь следующие характеристики: 

- тип привода: DVD +/-RW; 

- интерфейс подключения – USB;

- скорость чтения CD/DVD: 48х/16х;

-скорость записи CD-R/CD-RW: 48х/32х;

- скорость записи DVD -/+R/-/+RW: 24х/24х/6х/8х

- скорость записи DVD+/-R9 (DL): 12х/12х;

- время доступа CD/DVD/BlueRay: 140/160 мс 

	VII
	Комплект №7 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (минимальный уровень)

	7.1.
	Модуль №1 «Модуль поиска, обработки и хранения информации».

	7.1.1.
	Нетбук обучающегося
	Экран:

• Диагональ экрана не менее 10.1” Разрешение не менее 1024х600 точек. 

• Тип экрана – матовый с LED-подсветкой. 

Процессор:

• Процессор должен иметь не менее двух вычислительных ядер, поддерживающих по два потока. Тактовая частота не менее 1.5 ГГц.  Объем кэш-памяти процессора не менее 1 МБ (2х512МБ L2 кэш). 

• TDP процессора не выше 8.5 Вт.

Материнская плата:

• Материнская плата должна быть построена на базе набора микросхем Intel (или эквивалент).

Оперативная память:

• Объем установленной оперативной памяти не менее 1 ГБ. Тип установленной оперативной памяти DDR3 1333 МГц.

• Максимальный объем оперативной памяти, допустимый к установке не менее 2 ГБ. 

Графический адаптер:

• Графический адаптер должен быть интегрирован в процессор.

Аудио-подсистема:

• Аудио-подсистема должна включать в себя аудио-адаптер,  два встроенных в корпус нетбука динамика, встроенный в корпус нетбука микрофон.

Жесткий диск:

• Установленный жесткий диск должен иметь емкость не ниже 250 ГБ и скорость вращения шпинделя не выше 5400 об/мин. 

• Нетбук должен быть оснащен акселерометром для защиты жесткого диска от повреждений.

 Карт - ридер:

• Установленный карт-ридер должен быть встроен в корпус нетбука и поддерживать карты памяти - SD/SDHC/MMC.

Web-камера:

• Web-камера должна быть встроена в корпус ноутбука.

• Web-камера должна иметь разрешение не менее 1.3М.

Сетевые адаптеры:

• Нетбук должен быть оснащен Ethernet сетевым адаптером, поддерживающим скорость передачи данных не ниже 100 Мбит/c и технологию Wake-on-Lan. 

• Нетбук должен быть оснащен встроенным Wireless LAN сетевым адаптером стандарта 802.11b/g/n.

Манипуляторы:

• Нетбук должен быть оснащен встроенной клавиатурой и  тачпадом с функцией прокрутки.

Корпус:

• Корпус нетбука должен иметь не менее 3-х USB 2.0 портов, 1 VGA D-SUB порт,  2-а аудио-порта, 1 Ethernet-порт.

•  Габариты корпуса не должны превышать 26.8 x 23.9 x 3.5 см.

• Вес нетбука должен быть не более 1.54 кг.

Батарея:

• Нетбук должен иметь встроенную в корпус 6-ти ячеечную батарею, обеспечивающую время автономной работы ноутбука не менее 7-ми часов.

Адаптер питания:

• Адаптер питания должен иметь потребляемую мощность не менее 40 Вт.

Программное обеспечение:

На нетбуке должны быть предустановленны:

•  операционная система Microsoft Windows 7 Starter 32-bit (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2010 (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• программное обеспечение для функционирования оборудования, входящего в комплект.
В комплект поставки входит Гарнитура компактная (наушник+микрофон) – 2шт.*

Компактная гарнитура должна иметь следующие характеристики:

Частотный диапазон: от 100 до 15000 Гц

Входы/выходы: 2 миниджека 3,5 мм

Сопротивление: 32 Ом;

Чувствительность динамика: не менее 103 Дб

Чувствительность микрофона: не менее 60 дБ;
Частотный диапазон микрофона: 50-16000 Гц

Длина шнура: не менее 1,8 м
* Каждый 13 (тринадцатый) нетбук комплектуется гарнитурой компактной (наушник+ микрофон) в количестве 1шт.

	7.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа».

Назначение модуля: коммутируется с модулем №2, предназначен для организации учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирования  у обучающихся навыков  цифрового измерения результатов проведения натурных экспериментов в пределах учебного помещения и вне его. Обеспечивает решение образовательных задач участников образовательного процесса (обучающийся, педагог) с применением информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ).

	7.2.1.
	Модульная система экспериментов
	Все модули, входящие в систему,  должны быть цифровыми, не нуждаться в дополнительных настройках, калибровке, интегрироваться с персональным компьютером.

Каждый модуль должен иметь:

- встроенную память;

- микропроцессор, управляющий процессом сбора, хранения и передачи данных; 

- возможность последовательного подключения к нему совместимых модулей;

- возможность работать в автономном режиме от штатного источника питания с совместимыми дополнительными устройствами, а также в режиме подключения к персональному компьютеру через USB-порт;

- возможность установки: длительности эксперимента, частоты дискретизации; 

- возможность  хранения в памяти и передачи сохраненных данных на персональный компьютер до 5 экспериментов.

В течение времени проведения эксперимента каждый модуль должен быть способен производить не менее 30000 измерений.

В комплекте поставки к каждому цифровому измерительному модулю должен быть USB кабель (тип разъемов B/M - B/M, длина кабеля не менее 0,18 м).

В комплект поставки должны входить:

- Цифровой измерительный модуль. Температура.

- Цифровой измерительный модуль. Освещенность.

- Цифровой измерительный модуль. Звук.

- Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

- Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление

- Модуль сопряжения (USB).

- Программное обеспечение.

- Инструктивно- методические материалы для педагога на русском языке.

- Кейс.

Цифровой измерительный модуль. Температура 

 Модуль должен быть предназначен для измерения температуры твердых тел, газообразных, сыпучих и жидких сред в указанных диапазонах. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно).

Должна быть возможность выбора шкалы измерений по Цельсию или Фаренгейту.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:

- по температурной шкале Цельсия: от – 25 ºС  до +110 ºС 

- по температурной шкале Фаренгейта: от -13 °F до 230 °F

2. Погрешность измерений: 

- по температурной шкале Цельсия: не более ±1 °С

- по температурной шкале Фаренгейта: не более ±2°F

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее  0.1°C (0.1°F)

4.Разрешение аналого - цифрового преобразования: не менее 12 bit- 

5.Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность

Модуль должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в указанных диапазонах.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).  

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Не менее трех диапазонов измерений:

от 0 до 1000 лк

от 0 до 6000 лк

от 0 до 150 000 лк 

2. Разрешающая способность измерений: не менее 1 лк, 6 лк, 150 лк в соответствующих диапазонах.

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 12 bit

4. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

5. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. в медленном режиме и 3000 ед./сек. в быстром режиме 

Цифровой измерительный модуль. Звук

Модуль должен быть предназначен для измерения уровня звукового давления и исследования звуковых волн.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1.Уровень звукового сигнала:

 - диапазон измерений: от 40 до 110 дБ

 - частота выборки данных: не менее 10 ед./сек;

- Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 дБ 

- погрешность измерений: не более ± 2 дБ

2. Частота звукового сигнала:

- диапазон измерений: от 0 до 3, 5 кГц;

- частота выборки данных: не менее 10000 ед./сек;

- разрешающая способность измерений: не менее 1 Гц;

- погрешность измерений: не более 1 Гц;

3. Разрешение аналог - цифрового преобразования: не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB
Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

Модуль должен быть предназначен для измерения относительной влажности воздуха.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:  от 0 до 99,9 %. 

2. Погрешность измерений: не более ±5% относительной влажности при температуре 25 °С 

3. Разрешающая способность измерений: не менее 1%  

4. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 16 bit, 

5. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление
Модуль должен быть предназначен для измерения атмосферного давления. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 
Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 0,78 до 1,04 атм.)
2. Погрешность измерений:  не более ±1% (при температуре от 20°С до 30 °С)

3. Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 кПа (0,75 мм рт. ст.) 
4. Разрешение аналого-цифрового преобразования не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек.

В комплекте поставки к модулю должен быть USB кабель (тип разъемов А/M - В/M, длина кабеля не более 1,5 м).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Тип дисплея – LCD (цветной).

2. Количество цветов: не менее 64000

3. Размеры дисплея не менее 3˝.

Модуль сопряжения (USB)
Модуль сопряжения должен быть предназначен для обеспечения подключения цифрового измерительного модуля или последовательной цепи модулей к персональному компьютеру. Модуль должен иметь USB кабель для подключения к персональному компьютеру (тип разъема А/M, длина кабеля не менее 1,3 м).

Драйверы, обеспечивающие работу модулей должны поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7.
Кейс

Кейс должен быть предназначен для хранения комплекта модулей. Внутри кейса должна размещаться вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками по форме и размерам модулей.

Кейс должен закрываться на застежки «молния».
В комплект поставки входят инструктивно-учебные материалы для обучающегося начальной ступени обучения по проведению лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов; должны содержать указания по проведению не менее 10 лабораторных работ (в печатной и электронной версии)

	VIII
	Комплект №8 учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения, входящих в мобильную  часть автоматизированных рабочих мест обучающихся  начальной ступени обучения  общеобразовательного учреждения (базовый  уровень)

	8.1.
	Модуль №1 «Модуль поиска, обработки и хранения информации»

	8.1.1.
	Нетбук обучающегося
	Экран:

• Диагональ экрана не менее 10.1” Разрешение не менее 1024х600 точек. 

• Тип экрана – матовый с LED-подсветкой. 

Процессор:

• Процессор должен иметь не менее двух вычислительных ядер, поддерживающих по два потока. Тактовая частота не менее 1.5 ГГц.  Объем кэш-памяти процессора не менее 1 МБ (2х512МБ L2 кэш). 

• TDP процессора не выше 8.5 Вт.

Материнская плата:

• Материнская плата должна быть построена на базе набора микросхем Intel (или эквивалент).

Оперативная память:

• Объем установленной оперативной памяти не менее 1 ГБ. Тип установленной оперативной памяти DDR3 1333 МГц.

• Максимальный объем оперативной памяти, допустимый к установке не менее 2 ГБ. 

Графический адаптер:

• Графический адаптер должен быть интегрирован в процессор.

Аудио-подсистема:

• Аудио-подсистема должна включать в себя аудио-адаптер,  два встроенных в корпус нетбука динамика, встроенный в корпус нетбука микрофон.

Жесткий диск:

• Установленный жесткий диск должен иметь емкость не ниже 250 ГБ и скорость вращения шпинделя не выше 5400 об/мин. 

• Нетбук должен быть оснащен акселерометром для защиты жесткого диска от повреждений.

 Карт - ридер:

• Установленный карт-ридер должен быть встроен в корпус нетбука и поддерживать карты памяти - SD/SDHC/MMC.

Web-камера:

• Web-камера должна быть встроена в корпус ноутбука.

• Web-камера должна иметь разрешение не менее 1.3М.

Сетевые адаптеры:

• Нетбук должен быть оснащен Ethernet сетевым адаптером, поддерживающим скорость передачи данных не ниже 100 Мбит/c и технологию Wake-on-Lan. 

• Нетбук должен быть оснащен встроенным Wireless LAN сетевым адаптером стандарта 802.11b/g/n.

Манипуляторы:

• Нетбук должен быть оснащен встроенной клавиатурой и  тачпадом с функцией прокрутки.

Корпус:

• Корпус нетбука должен иметь не менее 3-х USB 2.0 портов, 1 VGA D-SUB порт,  2-а аудио-порта, 1 Ethernet-порт.

• Вес нетбука должен быть не более 1.5 кг.

Батарея:

• Нетбук должен иметь встроенную в корпус 6-ти ячеечную батарею, обеспечивающую время автономной работы ноутбука не менее 7-ми часов.

Адаптер питания:

• Адаптер питания должен иметь потребляемую мощность не менее 40 Вт.

Программное обеспечение:

На нетбуке должны быть предустановленны:

•  операционная система Microsoft Windows 7 Starter 32-bit (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2010 (или эквивалент), русифицированная версия, включая лицензию;

• программное обеспечение для функционирования оборудования, входящего в комплект. 
В комплект поставки входит:

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) – 2шт.*

Компактная гарнитура должна иметь следующие характеристики:

Частотный диапазон: от 100 до 15000 Гц

Входы/выходы: 2 миниджека 3,5 мм

Сопротивление: 32 Ом;

Чувствительность динамика: не менее 103 Дб

Чувствительность микрофона: не менее 60 дБ;
Частотный диапазон микрофона: 50-16000 Гц

Длина шнура: не менее 1,8 м
* Каждый 13 (тринадцатый) нетбук комплектуется гарнитурой компактной (наушник+ микрофон) в количестве 1шт.

	8.2.
	Модуль №2 «Модуль обеспечения современных образовательных технологий деятельностного типа»

	8.2.1.
	Модульная система экспериментов
	Все модули, входящие в систему,  должны быть цифровыми, не нуждаться в дополнительных настройках, калибровке, интегрироваться с персональным компьютером.

Каждый модуль должен иметь:

- встроенную память;

- микропроцессор, управляющий процессом сбора, хранения и передачи данных; 

- возможность последовательного подключения к нему совместимых модулей;

- возможность работать в автономном режиме от штатного источника питания с совместимыми дополнительными устройствами, а также в режиме подключения к персональному компьютеру через USB-порт;

- возможность установки: длительности эксперимента, частоты дискретизации; 

- возможность  хранения в памяти и передачи сохраненных данных на персональный компьютер до 5 экспериментов.

В течение времени проведения эксперимента каждый модуль должен быть способен производить не менее 30000 измерений.

В комплекте поставки к каждому цифровому измерительному модулю должен быть USB кабель (тип разъемов B/M - B/M, длина кабеля не менее 0,18 м).

В комплект поставки должны входить:

- Цифровой измерительный модуль. Температура.

- Цифровой измерительный модуль. Освещенность.

- Цифровой измерительный модуль. Звук.

- Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

- Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление

   - Модуль отображения информации (графический).

- Модуль питания – 1 шт. 

- Модуль сопряжения (USB).

- Программное обеспечение.

- Инструктивно- методические материалы для педагога на русском языке.

- Кейс.

Цифровой измерительный модуль. Температура 

 Модуль должен быть предназначен для измерения температуры твердых тел, газообразных, сыпучих и жидких сред в указанных диапазонах. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно).

Должна быть возможность выбора шкалы измерений по Цельсию или Фаренгейту.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:

- по температурной шкале Цельсия: от – 25 ºС  до +110 ºС 

- по температурной шкале Фаренгейта: от -13 °F до 230 °F

2. Погрешность измерений: 

- по температурной шкале Цельсия: не более ±1 °С

- по температурной шкале Фаренгейта: не более ±2°F

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее  0.1°C (0.1°F)

4.Разрешение аналого - цифрового преобразования: не менее 12 bit- 

5.Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. 

Цифровой измерительный модуль. Освещенность

Модуль должен быть предназначен для измерения освещенности как вне, так и внутри помещений в указанных диапазонах.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).  

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Не менее трех диапазонов измерений:

от 0 до 1000 лк

от 0 до 6000 лк

от 0 до 150 000 лк 

2. Разрешающая способность измерений: не менее 1 лк, 6 лк, 150 лк в соответствующих диапазонах.

3. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 12 bit

4. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

5. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек. в медленном режиме и 3000 ед./сек. в быстром режиме 

Цифровой измерительный модуль. Звук

Модуль должен быть предназначен для измерения уровня звукового давления и исследования звуковых волн.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 25 мсек. до 31 дня (непрерывно).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1.Уровень звукового сигнала:

 - диапазон измерений: от 40 до 110 дБ

 - частота выборки данных: не менее 10 ед./сек;

- Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 дБ 

- погрешность измерений: не более ± 2 дБ

2. Частота звукового сигнала:

- диапазон измерений: от 0 до 3, 5 кГц;

- частота выборки данных: не менее 10000 ед./сек;

- разрешающая способность измерений: не менее 1 Гц;

- погрешность измерений: не более 1 Гц;

3. Разрешение аналог - цифрового преобразования: не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Относительная влажность

Модуль должен быть предназначен для измерения относительной влажности воздуха.

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений:  от 0 до 99,9 %. 

2. Погрешность измерений: не более ±5% относительной влажности при температуре 25 °С 

3. Разрешающая способность измерений: не менее 1%  

4. Разрешение аналого-цифрового преобразования: не менее 16 bit, 

5. Объём встроенной памяти: не менее 64 kB

Цифровой измерительный модуль. Атмосферное давление
Модуль должен быть предназначен для измерения атмосферного давления. 

Должна быть возможность проведения эксперимента во временном интервале от 1 сек. до 31 дня (непрерывно). 
Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 0,78 до 1,04 атм.)
2. Погрешность измерений:  не более ±1% (при температуре от 20°С до 30 °С)

3. Разрешающая способность измерений: не менее 0,1 кПа (0,75 мм рт. ст.) 
4. Разрешение аналого-цифрового преобразования не менее 10 bit

5. Объём встроенной памяти не менее 64 kB

6. Частота выборки данных: не менее 100 ед./сек.

Модуль отображения информации (графический)

Модуль должен быть предназначен для представления данных в числовом и графическом виде.

Модуль должен иметь графический цветной ЖК-дисплей.

Модуль должен работать от штатного источника питания.

Модуль должен иметь сенсорное управление.

Модуль должен обеспечивать:

- автоматическое распознавание совместимых цифровых измерительных модулей;

- отображение на экране не менее 5 соединенных последовательно модулей;

- отображение на экране в цветном графическом виде данных, поступающих в режиме реального времени с подключенных модулей;

- отображение в цветном графическом виде на экране данных, хранящихся в памяти цифрового измерительного модуля;

- возможность задания для цифровых измерительных модулей индивидуальных параметров проведения измерений;

- возможность идентификации и управления устройствами беспроводной передачи данных;

- возможность масштабирования графиков.

В комплекте поставки к модулю должен быть USB кабель (тип разъемов А/M - В/M, длина кабеля не более 1,5 м).

Модуль должен иметь следующие характеристики:

1. Тип дисплея – LCD (цветной).

2. Количество цветов: не менее 64000

3. Размеры дисплея не менее 3˝.

Модуль питания

Модуль питания должен быть предназначен для обеспечения электропитанием совместимых цифровых измерительных модулей (одновременно до 25 шт.). Модуль должен обеспечивать работу цифровых измерительных модулей в автономном режиме, включая подключение модулей отображения информации и/или беспроводной связи.

Модуль должен иметь:

- кнопку и светодиодный индикатор проверки заряда батареи;

- возможность подключения к нему цифрового измерительного модуля или цепи модулей через стандартный разъем USB.

Модуль должен иметь закрываемый отсек для подключения 4-х элементов питания АА.

Модуль должен иметь следующие характеристики:

Выходное напряжение: не менее 5 В.

Модуль сопряжения (USB)
Модуль сопряжения должен быть предназначен для обеспечения подключения цифрового измерительного модуля или последовательной цепи модулей к персональному компьютеру. Модуль должен иметь USB кабель для подключения к персональному компьютеру (тип разъема А/M, длина кабеля не менее 1,3 м).

Драйверы, обеспечивающие работу модулей должны поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7.
Кейс

Кейс должен быть предназначен для хранения комплекта модулей. Внутри кейса должна размещаться вставка, изготовленная из пористого материала с ячейками по форме и размерам модулей.

Кейс должен закрываться на застежки «молния».
В комплект поставки входят инструктивно-учебные материалы для обучающегося начальной ступени обучения по проведению лабораторных работ с использованием модульной системы экспериментов, содержащие указания по проведению не менее 10 лабораторных работ (печатная и электронная версии)

	8.2.2.
	Микроскоп цифровой
	Микроскоп цифровой должен соответствовать следующим требованиям:

разрешение сенсора – не ниже 640х480 (VGA);

увеличение – не менее 100 крат;

должен иметь съемную головку камеры для работы без использования базы

должен иметь три объектива с возможностью переключения:

- 2х;  - 4х;  - 100х;

- должен иметь верхнюю и нижнюю подсветку;

- подключение к компьютеру и питание головки камеры микроскопа – через USB порт.

В комплекте с цифровым микроскопом должны быть:
- сумка для переноса микроскопа,
- подложка под микроскоп,
- руководство пользователя,
- инструктивно-методические указания по работе с микроскопом, программное обеспечение.

- программное обеспечение к цифровому микроскопу (должно поддерживать операционную систему Microsoft Windows 7 и позволять сохранять статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения; обеспечивать возможность одновременной работы нескольких микроскопов)


В случае наличия по тексту указания на товарные знаки следует читать «или эквивалент». В отношении товара, содержащего указания на товарные знаки импортного производителя, следует читать "или эквивалент" (у заказчика отсутствует информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом данного товара).
При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
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______________________ Д.Е. Овчинников

    М.П.
	
	Генеральный директор
ООО  «БизнесМеридиан»»
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    М.П.


	Приложение
к техническому заданию
на поставку комплектов
учебно-наглядного оборудования


Обеспечение гарантии поставщика на товар

Обеспечение гарантии поставщика на товар (оборудование) устанавливается в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение гарантии поставщика на товар предоставляется до подписания акта сдачи-приемки товара заказчиком и поставщиком. Обеспечение гарантии поставщика на товар может быть представлено в виде безотзывной безусловной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения гарантии поставщика на товар в установленном размере. Способ обеспечения гарантии поставщика на товар определяется поставщиком, с которым заключен государственный контракт, самостоятельно. 

В предоставляемых поставщиком, с которым заключен государственный контракт, документах по обеспечению гарантии поставщика на товар (банковская гарантия, договор поручительства или передача в залог денежных средств) должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы обеспечения гарантии поставщика на товар полностью или частично в случае нарушения поставщиком гарантийных обязательств по государственному контракту и неуплаты неустойки, предусмотренной п. 8.2.4 государственного контракта.

При неисполнении поставщиком полностью или частично гарантийных обязательств, установленных государственным контрактом, размер суммы обеспечения гарантии поставщика на товар, подлежащей выплате заказчику, определяется в соответствии с требованиями государственного контракта, но не более размера обеспечения гарантии поставщика на товар, установленного в конкурсной документации.

Срок действия обеспечения гарантии поставщика на товар должен устанавливаться с учетом гарантийного срока на товар, установленного государственным контрактом, и оканчиваться не ранее его завершения. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение гарантии поставщика на товар перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих гарантийных обязательств по государственному контракту, поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантии поставщика на товар на тех же условиях и в том же размере.
